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ZARZADZENIE

Dyrektora
Szkoly Podstawowej w Wicku

Dzialajgc zgodnie z art. 3 p.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 2018 poz. 620), w zwiazku z § 6 ust. | Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2019 poz. 67), w celu zapewnienia wlasciwych warunkéw zabezpieczenia przed
zagrozeniem pozarowym oraz okreslenia sposobow postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego

miejscowego zagrozenia na terenie Szkoly Podstawowej w Wicku wprowadza sie Instrukcje Bezpieczenstwa

Pozarowego.

Zobowigzuj¢ wszystkich pracownikow do zapoznania si¢ z treScig Instrukcji oraz do statego

przestrzegania zawartych w niej ustalen.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

data’ podpls






1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczefistwa Pozarowego dla Szkoly Podstawowej
w Wicku zlokalizowanej przy ul.Parkowej 4.

1.1 Zleceniodawca, Wykonawca

Instrukcja Bezpieczenistwa Pozarowego zostala opracowana na zlecenie dyrektora Szkoly Podstawowej
w Wicku na podstawie § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendow
(Dz. U. 2019 poz. 67).

Wykonawcg opracowania jest Biuro Uslug BHP mgr inz. Malgorzata Dzianach-Majewska,
glowny specjalista bhp, inspektor ochrony ppoz., inz. Jacek Majos st. specjalista bhp, inspektor ochrony ppoz.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie wymagan przeciwpozarowych w zakresie organizacyjnym,
technicznym i porzadkowym jakie nalezy uwzgledni¢ w czasie eksploatacji budynku i znajdujacych sie w
nim urzadzen.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego stanowi podstawe do wypelniania obowigzkow w zakresie
ochrony przeciwpozarowej przez personel oraz material szkoleniowy z zakresu ochrony ppoz.

3. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2019 poz. 67).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 201 8r. poz.620).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017r. poz. 2285).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009r. Nr 124, poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wymagan dla dzwigow
i elementéw bezpieczenstwa dzwigéw (Dz. U. z 2016 poz. 811).
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4, POSTANOWIENIA w ZAKRESIE INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Na podstawie § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow wilasciciele, zarzadcy Iub
uzytkownicy obiektow zapewniajg i wdrazaja instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zawierajaca:

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (skladowania) i warunkéw technicznych
obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;

3. Sposoby postgpowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sa
przewidywane;

5. Warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

Sposoby zapoznania uzytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich statymi
uzytkownikami;

8. Plany obiektow, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem
graficznych danych dotyczgcych w szczegolnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,
b) odleglosci od obiektéw sgsiadujacych,
c) parametrow pozarowych wystepujacych substancji palnych,
d) wystepujacej ggstosci obeiazenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,
e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia
wybuchem,
g) podzialu obiektu na strefy pozarowe,
h) warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw glownych instalacji
gazowej, materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw sterujacych
urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
J) wskazania doj$¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,
k) hydrantow zewngtrznych oraz innych zrédet wody do celow przeciwpozarowych,
1) drég pozarowych i innych drog dojazdowych, z zaznaczeniem wjazddw na teren ogrodzony;

9) Wskazanie osob lub podmiotéw opracowujacych instrukcije

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego jest wewnetrznym dokumentem obiektu, ktory powinien by¢
wprowadzony do obowigzkowego stosowania przez zarzadce/wilasciciela obiektu. Jeden egzemplarz
instrukcji z czg$cig graficzna powinien by¢ dostepny dla ekip ratowniczych.

Do zapoznania si¢ z instrukcja i przestrzegania jej ustalen zobowiazani sa wszyscy pracownicy, bez
wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

Wzér oswiadczenia pracownika o zapoznaniu si¢ z postanowieniami instrukcji stanowi zalgcznik
nr 1, ktére powinno by¢ wiaczone do akt osobowych pracownika.
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Postanowienia instrukcji obowiazuja rowniez firmy zewnetrzne i ich pracownikéw wykonujacych
w obiekcie i terenie przyleglym prace w tym pozarowo niebezpieczne. Umowy musza zobowigzywaé
wykonawce do przestrzegania ustalenn zawartych w instrukcji oraz do zapoznania z jej trescig swoich
pracownikow, ktérzy podpisem na oswiadczeniu potwierdzaja przyjecie do wiadomosci jej postanowie.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej
raz na dwa lata, a takze po zmianach sposobu uzytkowania obiektu.

Oprécz postanowiefi  Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego, uzytkownicy budynku maja
obowigzek stosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

5. POJECIA 1 DEFINICJE

Ze wzgledu na stosowanie w Instrukcji pojgé, ktorych wyjasnienie jest niezbedne do zrozumienia
wymagan przeciwpozarowych, zostaly one przedstawione ponizej.

Ilekro¢ we wlaSciwej ustawie jest mowa o n/w pojeciach nalezy przez nie rozumieé:

Materialy niebezpieczne pozarowo:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C),

c¢) materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne,

d) materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,

¢) materialy wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

f) materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

g) materialy majace sklonnosci do samozapalenia,

h) materialy inne niz wymienione w lit. a-g, jesli sposob ich skladowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru;

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym - nalezy przez to rozumieé prace remontowo-budowlane
zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cigciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem,
prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektéw, na przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych, a
takze prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem;

Strefa zagrozenia wybuchem - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej moze wystepowaé mieszanina
wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajacymi, o stezeniu zawartym miedzy
dolna i gérna granicg wybuchowosci;

Teren przylegly - nalezy przez to rozumie¢ pas terenu wokol obiektu, o szerokosci réwnej minimalnej
dopuszczalnej odleglosci od innych obicktéw z uwagi na wymagania bezpieczenistwa pozarowego okreslone
w przepisach techniczno-budowlanych.

Urzadzenia przeciwpozarowe - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia (stale lub polstate, uruchamiane
recznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkéw, a w szczegblnoéei: stale i polstale urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace,
urzadzenia inertyzujgce, urzadzenia wchodzace w sklad dzwigkowego systemu ostrzegawczego i systemu
sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnaléw uszkodzeniowych, instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
hydranty ~wewngtrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia
zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy
przeciwpozarowe 1 inne zamknigcia przeciwpozarowe, jezeli sa wyposazone w systemy sterowania,
przeciwpozarowe wylaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.
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Techniczne srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego - rozumie sig¢ przez to urzadzenia, sprzet, instalacje
i rozwigzania budowlane shizace zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzeniania si¢ pozarow.

Stale urzadzenia gasnicze - rozumie si¢ przez to urzadzenia na stale zwigzane z obiektem, zawierajace
wlasny zapas srodka gasniczego, wyposazone w uklad przechowywania i podawania srodka gasniczego,
uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pozaru.

Urzadzenia do usuwania dymoéw lub gazéw pozarowych - rozumie sie przez to urzadzenie montowane w
gornych czgsciach klatek schodowych i pomieszezen, uruchamiane w przypadku nagromadzenia sig
gorgeych gazéw i dymow pozarowych w celu ich odprowadzenia droga wentylacji naturalnej lub
wymuszonej.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu - rozumie si¢ przez to wylacznik odcinajacy dopltyw pradu do
wszystkich obwodow z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru.

Zagrozenie wybuchem - nalezy przez to rozumie¢ mozliwosé tworzenia przez palne gazy, pary palnych
cieczy, pyly lub widkna palnych ciat stalych, w réznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére pod
wplywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchaja, czyli ulegaja gwaltownemu spalaniu polgczonemu ze
wzrostem cisnienia.

Pozar — niekontrolowany proces palenia si¢ wyst¢pujacy w miejscu do tego nie przeznaczonym,
rozprzestrzeniajacym si¢ w sposob niekontrolowany, powodujacym zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi i
zwierzat oraz straty materialne.

Proces spalania — reakcja fizyko — chemiczna, ktérej towarzyszy wydzielanie ciepla i $wiatla oraz
produktéw spalania w postaci dymu i popiotéw. Mozemy wyrézni¢ dwa rodzaje palenia si¢: plomieniowe i
bezplomieniowe.

Zapalenie - polega na rownomiernym ogrzaniu materiatu palnego do takiej temperatury, w ktorej zapali sig
on samorzutnie w calej masie bez udzialu tzw. punktowego bodzca energetycznego.

Samozapalenie - proces zachodzacy w wyniku procesow biologicznych lub fizycznych i chemicznych
(egzotermicznych) materialdw, przy czym samo nagrzewanie si¢ materialdéw a nastepnie ich zapalenie
nastepuje bez zewnetrznego bodZca termicznego.

Budynek zamieszkania zbiorowego - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony do okresowego
pobytu ludzi, w szczegdInosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko.

Kondygnacja - pozioma czegs¢ budynku, zawarta pomiedzy powierzchnig posadzki na stropie lub najwyzej
polozonej warstwy podlogowej na gruncie a powierzchnig posadzki na stropie lub warstwy ostaniajacej
izolacje cieplng stropu, znajdujacego si¢ nad tg cze$cig budynku, przy czym za kondygnacje uwaza sie takze
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma czes¢ budynku stanowigcy
przestrzen na urzadzenia techniczne, majacg $rednig wysokos¢ w swietle wiekszg niz 2m; za kondygnacje
nie uznaje si¢ nadbudéwek ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, centrala
klimatyzacyjna, obudowa wyjscia z klatki schodowej, kottownia lub inne pomieszczenia techniczne;

Kondygnacja nadziemna - kondygnacja, ktérej gérna powierzchnia stropu lub warstwy wyréwnawczej

podlogi na gruncie znajduje si¢ w poziomie lub powyzej poziomu projektowanego lub urzadzonego terenu,
a takze kazda sytuowana nad nia kondygnacja.
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Kondygnacja podziemna - kondygnacja zaglebiona ponizej poziomu przylegajgcego do nigj terenu co
najmniej w polowie jej wysokosci w Swietle, a takze kazda usytuowang pod nig kondygnacje;

Piwnica - kondygnacja podziemna lub najnizsza nadziemna badz ich czg$é, w ktdrych poziom podlogi co
najmniej z jednej strony budynku znajduje sie ponizej poziomu terenu.

Budynek - zgodnie z ustawag prawo budowlane, jest to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd oraz posiada fundamenty i dach.

Obiektem budowlanym wg definicji przedstawionych w Prawie budowlanym nazywa sie:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — symbol, ktéremu przyporzadkowano wymagania dotyczace
wlasciwosci materialéw i elementéw konstrukcyjnych budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie istnieje pi¢¢ klas odpornosci pozarowej budynkéw oznaczonych
duzymi literami, w kolejnosci od najwyzszej: A, B, C, D, E; z wymaganej klasy odpornosci pozarowej
wynikaja wymagania dla elementoéw konstrukcyjnych budynku dotyczace klasy odpornosci ogniowej i
stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Klasa odpornosci ogniowej — symbol charakteryzujacy odpornosé ogniowa.

Odpornos¢ ogniowa — zdolnoé¢ konstrukeji lub elementu budynku poddanego dzialaniu znormalizowanych
warunkow fizycznych do spelnienia w okreslonym czasie wymagan dotyczacych: nosnosci ogniowej (R)
i/lub izolacyjnosci cieplnej (E) i/lub szczelnosci ogniowej (I) oraz innych wymaganych wiasciwosci np.
natgzenie promieniowania (W), odpornosci na dzialanie mechaniczne (M), podawana w jednostkach czasu

(minutach),

Kategoria zagrozenia ludzi — rozumie si¢ przez to kwalifikacje budynku, jego cz¢sci lub pomieszczenia ze
wzgledu na funkcje:

» ZL 1 - zawierajagce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
niebgdgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

» ZL 1l - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla 0s6b starszych,

» ZL Il - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1 i ZL II,

» ZL IV - mieszkalne,

» ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL 1 i ZL II.

Grupy wysokoéci budynkow:
» niskie (N) - do 12 m wlacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji

nadziemnych wiacznie,
» $redniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o

wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wiacznie,
» wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m wlacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci
ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wiacznie,
» wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem terenu.
Warunki ewakuacji - rozumie si¢ przez to zespot przedsigwzigé oraz srodkéw techniczno-organizacyjnych
zapewniajgcy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.
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6. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU i TERENU

6.1 Profil dzialalnosci

Szkota Podstawowa realizuje cele i zadania okre$lone w ustawie o systemie o$wiaty z dnia 7 wrzesnia 1991r.
(Dz. U. 2019 poz. 1481) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrujac si¢ na
sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuniczych.

Organem prowadzacym Szkole jest Gmina Wicko.

6.2 Zatrudnienie

Zatrudnienie: 49 0s6b Liczba uczniow: 260 osob

dyrektor: 1 klasal: la-18 1b-18

z-ca dyrektora: 1 klasa2: 2a-15 2b-13

sekretarz: | klasa 3: 16

intendent; 1 klasa4: 15

nauczyciele: 37 klasa5: 5a-18 5b-20 5¢c-14
kucharki: 3 klasa6: 6a—-19 6b—18 6¢-16
konserwator/palacz: 1 klasa7: 7a-18 7b - 14
sprzataczki: 4 klasa 8: 8a- 1 8b-16

6.3 Usytuowanie obiektu

Budynek znajduje si¢ na dziatkach nr 548/3 oraz 551/5 przy ul. Parkowej 4 w Wicku.
W bezposrednim sasiedztwie budynku szkoly znajduje sie:

— Parking dla samochodéw osobowych (przed szkolg)
— budynek mieszkalny w odlegtosci 20 m

— budynek mieszkalny w odleglosci 20 m

— Ominny Osrodek Kultury w odlegltosci 50 m

6.4 Drogi dojazdowe do celow pozarowych

Bezposredni teren przy budynku zapewnia swobode manewru dla pojazdéw Strazy Pozarne;.

Zgodnie z § 11. 2. rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, droga pozarowa zostala poprowadzona w taki sposdb, aby byt zapewniony dostep do dhuzszej
sciany budynku.

Wjazd pozarowy od strony ul. Parkowe;j.
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6.5 CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA
Rozklad budynkéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Parametry budynku (dane z projektu rozbudowy):

~  Powierzchnia zabudowy: 2.015 m?

- Powierzchnia uzytkowa wewngtrzna: 4300 m?
- Kubatura: okoto 11500 m?

— Kondygnacje: 4

- Wysokos¢: 16,95

Konstrukeja budynku:

Czesé A: (front)

Fundamenty: zelbetowe
Sciany fundamentowe: bloczki betonowe

Sciany zewnetrzne: cegla

Sciany wewngtrzne nosne: cegla

Sciany dzialowe: cegla

Klatka schodowa: schody zelbetowe

Stropy: zelbetowe

Dach: stropodach kryty papa

Ocieplenie: styropian

Obrobki stalowe krawedzi dachu, okapéw, komina i wywietrzakéw: blacha tytano-cynkowa
Stolarka okienna: pcv

Drzwi wewngtrzne: pcv, drewniane

Drzwi zewnetrzne: pev

Cze¢s¢ B: (sala gimnastyczna)

Fundamenty: zelbetowe
Sciany fundamentowe: bloczki betonowe
Sciany zewnetrzne: cegta
Dach: konstrukcja stalowa kryta blachodachéwka
Stolarka okienna: pcv
Drzwi wewnetrzne: pcv
Drzwi zewnetrzne: pcv
Cz¢s¢ C: (lewe skrzydio z kotlowniq i magazynem oleju opalowego)

Fundamenty: zelbetowe

Sciany fundamentowe: bloczki betonowe

Sciany zewnetrzne: cegtla

Sciany wewnetrzne nosne: cegla

Sciany dzialowe: cegla

Klatka schodowa: schody zelbetowe

Stropy: zelbetowe

Dach: wigzba dachowa drewniana krokwiowo-plawiowa, kryty blacho-dachéwka
Ocieplenie: styropian

Obrobki stalowe krawedzi dachu, okapow, komina i wywietrzakéw: blacha tytano-cynkowa
Stolarka okienna: pcv

Drzwi wewnetrzne: pev, drewniane

Drzwi zewnetrzne: pcv
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Kotlownia: drzwi ppoz marki Horman typ H 8.5
Magazyn oleju opatowego: drzwi ppoz marki Horman typ H 8.5

Cze$¢ D: (nowe skrzydio za czescig A)

Plyta fundamentowa 40 cm zbrojona stala

Sciany fundamentowe: bloczki betonowe 24 cm

Sciany zewngtrzne: bloczki silikatowe 24 cm

Sciany wewnetrzne no$ne: bloczki silikatowe 24 cm

Sciany dzialowe: cegla 12 cm

Posadzka: Plyta posadzkowa betonowa 12 c¢cm zbrojona widknem proszkowym, posadzka cementowa
6 cm, plytki posadzkowe typu grnanitogres,

Klatka schodowa: schody zelbetowe

Stropy: zelbetowe 20 cm, 18 ¢cm

Dach: wigzba dachowa drewniana krokwiowo-ptawiowa, kryty dachéwka

Ocieplenie: styropian

Obrobki stalowe krawedzi dachu, okapow, komina i wywietrzakdw: blacha tytano-cynkowa
Stolarka okienna: pcv

Drzwi wewngtrzne: pcv, drewniane

Drzwi zewngtrzne: pev

7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA
1.1 GRUPA WYSOKOSCI

Zgodnie z § 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
Budynek ze wzgledu na wysokos¢ 16,95m zgodnie z definicja wysokosci kwalifikuje sie do grupy
budynkoéw $redniowysokich (SN).

72 STREFY POZAROWE
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI-ZL

Zgodnie z § 209.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Budynki oraz czgsci budynkéw, stanowiace odrebne strefy pozarowe w
rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, dzieli si¢ na:

— mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej charakteryzowane kategoria zagrozenia

ludzi, okreslane dalej jako ZL L, I1, III, IV, V
— produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz czgsci budynkéw stanowiacych odrebne
strefy pozarowe, okreslanych jako PM, odnosza sie rowniez do kotlowni.

Zgodnie z § 226, § 232 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Strefe pozarows stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona
od innych budynkéw lub innych czeéci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego. Sciany i stropy
stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, a

i1 Fomc Biuro Ustug BHP



wystepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpozarowego.

Strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, do wiecej niz jednej kategorii
zagrozenia ludzi, powinny spetia¢ wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.

Czgsci budynku wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie od fundamentu do
przekrycia dachu moga by¢ traktowane jako odrebne budynki.

Kategoria ZL:

Zgodnie z wymienionymi przepisami budynek stanowi dwie strefy pozarowe i kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Czgs¢ ,,D” budynku szkoty stanowi wydzielona strefe pozarowa. Granicy stref jest istniejaca $ciana zewnetrzna,
ktora stanowi Sciang oddzielenia pozarowego REI 120. Przejécia instalacyjne przez $ciany oddzielania ppoz.,
o klasie EI 120. Przejscia instalacyjne przez stropy oddzielania ppoz., o klasie EI 60. Drzwi ppoz o klasie EI 60
w $cianach oddzielenia ppoz.

— Powierzchnia uzytkowa strefy ,,D” wynosi 830 m2 < 5000 m?.
— Powierzchnia uzytkowa stref A, B, C wynosi 3500 m? <5000 m2

Kategoria PM:
Wydzielone pomieszczenie kotlowni i magazynu oleju opalowego.
W pomieszczeniu zastosowano drzwi ppoz. EI 30 Horman H8.5

Zgodnie z § 227 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m/2 dla kategorii
ZL 11T dla budynku wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego wynosi 5000 m/2.

— Powierzchnia uzytkowa strefy ,,D” wynosi 830 m? < 5000 m?,
—  Powierzchnia uzytkowa stref A, B, C wynosi 3500 m? < 5000 m2.

Zgodnie z § 228 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych dla Kkategorii
PM z pomieszczeniem nie zagrozonym wybuchem dla budynku wielokondygnacyjnego, $redniowysokiego
0 gestosci obeigzenia ogniowego Q > 4000 MJ/m2 [Q < 14 300 MJ/m2. (10 000 litréw oleju opatowego / 27 m?)].
wynosi 1000 m/2.

-~ powierzchnia uzytkowa 10 m?,

Dopuszczalne strefy pozarowe dla budynku nie s przekroczone.

7.3  GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POMIESZCZEN

Gestos¢ obcigzenia ogniowego to energia cieplna wyrazona w MJ, ktéra moze powstaé przy spalaniu
materialéw palnych znajdujacych si¢ w obrebie strefy pozarowej, przypadajacej na jednostke powierzchni
tej strefy, wyrazona w m/2.

Do podstawowych materialéw palnych znajdujacych sie w budynku nalezy zaliczy¢:

— palne wyposazenie pomieszczen biurowych: stoly, krzesta, meble, tworzywo sztuczne, drewno,
— dokumentacja papierowa, kartony papierowe w magazynach
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Tabela: Podstawowe dane fizykochemiczne wystepujacych materialow palnych

Lp Rodzaj Temperatura Cieplo Stan
materialu Zapalenia o/C Spalania MJ/kg skupienia

1 Papier 194 16 Staly

2 Drewno 210 18 Staly

3 Tworzywo sztuczne 430 36 Staly

4 Skéra 450 20 Staly

5 Welna, bawela 255-415 17 -21 Staly

Dla pomieszczen zaliczonych do kategorii ,,ZL” gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Dla pomieszczen zaliczanych do kategorii ,,PM” gestosé obciazenia ogniowego dla magazynu oleju
opalowego wynosi Q <14 300 MJ/m2. (10 000 litréw oleju opatlowego / 27 m?).

Zgodnie z § 258 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykornczenia wnetrz
materialéw latwo-zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i wyrobow
budowlanych fatwo-zapalnych jest zabronione.

W budynku na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie zastosowano materialow
budowlanych i wykonczenia wnetrz latwo-zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

7.4 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU

Klasa odpornosci ogniowej elementu budowlanego jest cechg mierzona za pomocg czasu w okresie ktorego
w warunkach pozaru element nie powinien utraci¢ zadnego z trzech podstawowych parametrow:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
I - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma

Zgodnie z § 212 i § 216 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obiekt powinien posiada¢ klas¢ odpornosci:

1. Dla budynku s$redniowysokiego (SW) klasa ,,.B” odpornosci pozarowe;j.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spelniaé w zakresie
klasy odpornosci ogniowej wymagania:

Gléwna konstrukcja nosna (murowana i zelbetowa) R 120

Konstrukcja dachu R 30

Strop REI 60

Sciana zewnetrzna EI 60

Sciana wewngtrzna EI 30

Przekrycie dachu E 30

YVV YV VY VY

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia. Konstrukcja
drewniana dachu powinna by¢ zabezpieczona srodkiem ognioodpornym.
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Kotlownia olejowa 450 kW:

» Sciany wewnetrzne — EI 60
» Strop EI 60
» Drzwi ppoz— EI 30

Magazyn oleju opalowego:

» Sciany wewnetrzne — EI 120
» Strop EI 120
» Drzwi ppoz — EI 60

7.5 STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow przez
Stref¢ zagrozenmia wybuchem - nalezy rozumie¢ przestrzen, w ktorej moze wystepowaé mieszanina
wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajacymi, o stezeniu zawartym miedzy
dolng i gorna granicg wybuchowosci;

Z sytuacjg zagrozenia mamy do czynienia w przestrzeniach, gdzie produkuje sie, uzytkuje lub
przechowuje substancje mogace wytworzy¢ z powietrzem (lub innymi utleniaczami) mieszaniny
wybuchowe.

Wybuch moze mie¢ miejsce przy jednoczesnym wystgpieniu warunkow:

e atmosfery wybuchowej (mieszaniny palnych gazéw, par, mgiet lub pyléw z powietrzem, w ktorej,
po zainicjowaniu zrédlem zaplonu, spalanie rozprzestrzenia si¢ samorzutnie na cala mieszanine)
oraz

e wyzwoleniu dostatecznej porcji energii pochodzacej od efektywnego zrédia zaptonu

W budynku nie stwierdzono zagrozen wymagajacych okreslania strefy zagrozenia wybuchem.
W budynku nie s3 prowadzone prace i procesy technologiczne ani gromadzone materialy
niebezpieczne stwarzajace niebezpieczenstwo wybuchu w trakcie normalnego uzytkowania.

W budynku znajduje magazyn oleju opalowego w ilosci 5 x 2000 litréw.
Szezegoly dotyczgce niebezpieczenstw zwiazanych z uzytkowaniem oleju opatowego podano w pkt. 7.5.1.
Szczegoly dotyczace kottowni podano w pkt. 7.6.

7.5.1 OLEJ OPALOWY
Do opracowania dolaczono karte charakterystyki oleju opalowego (patrz zalgczniki).

Zgodnie z kartg charakterystyki produktu - Palna ciecz niezaklasyfikowana jako niebezpieczna ze wzgledu
na wiasciwosci palne.

Jednak pary tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary s ciezsze od powietrza, gromadza sie
przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen.

Zaplon moze nastgpi¢ od otwartego plomienia, iskry, goracej powierzchni.

W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny
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Postepowanie w przypadku pozaru:

Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze;

usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udziatu w likwidowaniu awarii;
w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje;

wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje Panstwowa.

Srodki gadnicze

Wiasciwe : dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piany, rozproszone prady wody
Niewtasciwe : zwarte strumienie wody

Gaszenie pozaru

Male pozary gasi¢ gasnicg proszkows lub $niegowa;

Duze pozary gasi¢ piang lub rozproszonymi pradami wody;

uzywac zdalne urzadzenia tryskaczowe lub zwalczaé ogien zza oston ochronnych — grozba wybuchu.
Zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury chlodzi¢ woda, z bezpiecznej
odlegtlosci (grozba wybuchu); o ile to mozliwe usunaé je z obszaru zagrozenia.

Nie dopusci¢ do przedostania sig $ciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod.

Produkty spalania
W sdrodowisku pozaru powstajg tlenki wegla. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarzaé

zagrozenie dla zdrowia.

Sprzet ochronny dla oséb bioracych udzial w akeji gasniczej
Osoby biorgce udzial w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w odziez ochronng i
aparaty oddechowe z niezaleznym doplywem powietrza.

Zapobieganie pozarom i wybuchom:

Zapobiega¢ tworzeniu palnych/wybuchowych stezen par w powietrzu;

wyeliminowa¢ zrodia zaptonu - nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywaé narzedzi
iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje;

chroni¢ zbiomiki przed nagrzaniem,

instalowa¢ urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,

stosowac mostkowanie i uziemianie,

Magazynowanie
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegaé ogdlnie obowiazujace przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Magazynowaé wylacznie w  certyfikowanych, wlasciwie oznakowanych, zamknietych
opakowaniach,

Magazynowac¢ w magazynie cieczy palnych wyposazonym w instalacje wentylacyjna i elektryczna
w wykonaniu przeciwwybuchowym,

Opakowania chroni¢ przed nagrzaniem.

Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzacych.
Olej opatowy lekki mozna skladowaé¢ w zbiornikach magazynowych, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

UWAGA: Oproéznione opakowania mogg zawieraé¢ palne pary stwarzajace zagrozenie wybuchem.

Wilasciwosci fizykochemiczne
Stan fizyczny : ciecz
Zapach : charakterystyczny
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Temperatura krzepnigcia : -20 °C

Temperatura poczatku/konca wrzenia : 180 — 360 °C
Temperatura zaptonu : min. 56 °C

Temperatura samozaptonu : 270 °C

Granice wybuchowosci : 0,7 — 8,0 % obj.

Gestos¢ w temperaturze 15 °C : max. 860 kg/m3
Preznos¢ par w temperaturze 50 °C : ok. 2 kPa
Gestos¢ par wzgledem powietrza : ok. 6

Szczegoly dotyczace oleju opalowego tj, identyfikacja zagrozen, klasyfikacja, pierwsza pomoc,
postegpowanie w przypadku pozaru podano w Karcie Charakterystyki stanowiacej zatagcznik  do Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

Dozwolone $rodki gasnicze
e Proszki gasnicze
e  Dwutlenek wegla
° Piana
e  Woda — prady rozproszone

7.6 KOTLOWNIA

Wymagania wobec pomieszczenia kottowni sa uzaleznione od facznej mocy cieplnej urzadzen grzewczych
i wynikajg z przepisow § 136.4 — 139 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W mysl tej zasady kotlownie podzielone sg na dwie grupy: o mocy do 30 kW i 0 mocy od 30 do 2000 kW.

Kotlownia i magazyn oleju opatowego znajduja si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na I kondygnacji.

W kotlowni zainstalowano kociol grzewczy Visemann Vitoplex 100 o mocy 460 kW.

Kociotl w raz z instalacjg i zbiornikami ci$nieniowymi podlega dozorowi Urzedu Dozoru Technicznego
oddzial w Koszalinie.

Przeglady przeprowadzane sa raz w roku.

Parametry pomieszczenia:

— Powierzchnia 27 m?, h=2,6m

—  Sciany murowane z cegly, otynkowane

— posadzka betonowa, ptytki gres

— drzwi ppoz. El 30, szer. > 100 cm, Horman typ H 8.5
— oswietlenie sztuczne i naturalne

— instalacja hydrauliczna,

— wentylacja nawiewna i wywiewna grawitacyjna

W miejscu widocznym powinna by¢ wywieszona "Instrukcja obslugi kotla", zawierajaca wskazowki w
zakresie:
» przygotowania i uruchamiania kotla
obstugi w trakcie eksploatacji
wylgczenia kotta
czynnosci w przypadku zaktdcen w eksploatacji

Y VvV

A

konserwacji
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» wymagan BHP
» kontaktu do serwisu

Zagrozenie pozarowe lub wybuchowe w kotlowni, w ktorej stosuje sie olej opalowy wynika z charakteru
stosowanego paliwa.

Szczegbly dotyczace niebezpieczenstw zwiazanych z uzytkowaniem oleju opalowego podano w pkt. 7.5.1.
Dlatego w celu wyeliminowania zagrozenia nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji obstugi kotlowni
z kotlem olejowym oraz dokumentacji techniczno-ruchowej dolgczonej przez producenta.

Do obstugi kotlowni uprawniony jest tylko przeszkolony pracownik w zakresie obstugi kotla.

Przestrzeganie tych zasad powinno zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng eksploatacje kotla.

Przed i w trakcie eksploatacji kotlowni uzytkownik powinien:

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania wszystkich elementéw systemu.

W trakcie uzytkowania zapewni¢ fachowa obshuge kotléw i nadzér, ktéry bedzie wykonywal i
przeprowadzal zabiegi konserwacyjne.

Stosowac paliwo przewidziane przez producenta.

Obstuga powinna posiada¢ uprawnienia do eksploatacji i nadzoru kotlowni opalanych olejem
opalowym.

Podczas prac remontowych zabrania sie uzywania otwartego ognia. A gdy istnieje taka koniecznosé
trzeba stosowaé sie¢ do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych w warunkach zagrozenia
wybuchem i pozarem.

Urzadzenia do regulacji, napraw i czyszczenia musza by¢ wykonane z materialdow nie powodujacych
iskier.

Posadzka powinna by¢ wykonana z materialow nieiskrzacych.

Zabrania si¢ palenia tytoniu w pomieszczeniu kottowni.

Zabrania sie przebywania w kottowni 0s6b nie uprawnionych.

7.7 MAGAZYN OLEJU OPALOWWEGO

Wymagania wobec magazynu oleju opalowego wynikaja z przepisow § 136 — 139 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Parametry pomieszczenia:

Powierzchnia 20 m?, h=2,6m

Sciany murowane z cegly, otynkowane

Wanna: posadzka betonowa, plytki gres

drzwi ppoz. EI 30, szer. > 100 cm, Horman typ H 8.5
o$wietlenie sztuczne

wenty lacja nawiewna i wywiewna grawitacyjna

Zbiorniki oleju opalowego: 5 x 2000 litrow

Eksploatacja magazynu

1.

Zbiorniki powinny by¢ eksploatowane w warunkach wykluczajacych mozliwoéé¢ nagrzania $cianki
zbiornika (nawet miejscowego) do temperatury wyzszej niz 400C. Zbiorniki zachowuja swoje
wlasciwosci, przy zachowaniu obowigzujacych wymagan, jesli nie zostanie przekroczona
maksymalna temperatura sktadowanego oleju opalowegowynoszaca 30 oC.
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L3

16.

17.

W obiektach zabronione jest uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie
lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli
moze sig to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

W pomieszczeniach kotlowni lub magazynu olejowego zabronione jest przechowywanie oleju
opatowego w taki sposob, ze odleglos¢ zbiornika bedzie mniejsza niz 0,5 m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewad si¢ do temperatury przekraczajacej 373,15 K
(100°C), przewodow uziemiajacych oraz przewodéw odprowadzajacych instalacji piorunochronne;
oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego, przewodéw elektrycznych sitowych i gniazd
wtykowych sitowych o napigciu powyzej 400 V.

W pomieszczeniach kotlowni zabronione jest uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do gasnic,
wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu
elektrycznego.

W pomieszczeniach magazynowych oleju nalezy przestrzegaé zakazu uzywania ognia otwartego,
przechowywania innych materialow palnych i przebywania w nich 0s6b nieupowaznionych. Zaleca
si¢ na Scianie kotlowni umiesci¢ znak ,Zakaz uzywania ognia otwartego — palenie tytoniu
zabronione™ oraz ,Instrukcje BHP w kotlowniach olejowych”.

Graniczna warto$¢ napelniania zbiornikow nie moze by¢ wieksza niz 95% objetosci catkowite;j.
Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki techniczne, Kktére zagwarantuja nieprzekroczenie
maksymalnego poziomu napelnienia. Moze to by¢ uklad automatycznie wylaczajacy pompe w
cysternie lub urzadzenie sygnalizujace przekroczenie stanu alarmowego (czujnik wartosci
granicznej, czujnik maksymalnego napelienia). Nalezy

zapewni¢ ochrong przed przepelnieniem, dostepng do obserwacji przez kierowce cysterny. W
przypadku usytuowania zbiornika w znacznej odleglosci od cysterny, napelnianie zbiornikéw
powinno by¢ zawsze nadzorowane przez dodatkowg osobg.

Nalezy oznaczy¢ dopuszezalny poziom napelnienia zbiornika. Caly proces napetniania powinien byé
stale dozorowany.

Przed rozpoczgciem napetniania zbiornika nalezy sprawdzi¢ czy ciecz przeznaczona do sktadowania
jest zgodna z oznaczeniem cieczy na zbiorniku i czy nie zostanie przekroczona temperatura
napelnienia. Ponadto nalezy sprawdzi¢ ile cieczy zmiesci si¢ w zbiorniku oraz czy zabezpieczenie
przed przepelnieniem/wskaznik wartosci maksymalnej jest sprawny.

. Skiadowanie zanieczyszczonych cieczy jest niedozwolone, jesli zanieczyszczenia powoduja zmiane

zachowania cieczy.

. Mieszanie migdzy soba skladowanych cieczy, w tym innych niz olej opalowy oraz napelnianie

naprzemienne jest niedozwolone.

. Pomieszczenie, w ktérym znajduja si¢ zbiorniki na olej opalowy powinno posiadaé instalacje

oswietleniowa elektryczng w wykonaniu hermetycznym. Wiacznik oswietlenia powinien znajdowaé
si¢ na zewnatrz pomieszczenia.

. Czyszczenie wngtrza zbiornikow (np. w celach inspekcyjnych) przy pomocy rozpuszczalnikow jest

niedozwolone.

. Jesli zbiornik zewngtrzny i wewnetrzny sa przezroczyste, umozliwia to optyczna kontrole wyciekow

oraz stanu napeienia.

Uzytkownik powinien przynajmniej raz w tygodniu optycznie skontrolowaé szczelnosé¢ zbiornika.
Jesli zostang stwierdzone nieszczelnodci nalezy wylgczy¢ instalacje i w razie potrzeby opréznié
uszkodzony zbiornik. Kontrola ta nie zwalnia z obowiazku przeprowadzenia kontroli
przewidzianych innymi przepisami.

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw, z wyjatkiem budynkéw mieszkalnych
Jednorodzinnych powinni utrzymywaé gasnice w stanie pelnej sprawnosci technicznej i
funkcjonalne;j.

W obiektach, w ktérych odbywa si¢ proces spalania paliwa cieklego usuwa sie zanieczyszczenia z
przewodow dymowych i spalinowych od palenisk zakladéw zbiorowego zywienia i ushig
gastronomicznych - co najmniej raz w miesiacu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej, a od
palenisk opalanych paliwem plynnym, niewymienionym powyzej - co najmniej dwa razy w roku.
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8. MATERIALY POZAROWO NIEBEZPIECZNE

Do materialéow niebezpiecznych pozarowo zaliczamy:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C),

e) materiaty wybuchowe
Materialy szczeg6lnie niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, znajdujace si¢ w obiekcie, opisano w
pkt. 7.5.1

9. ZRODLA POWSTANIA POZARU i DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA
9.1 POZAR - GRUPY POZAROW

Pozar - to niekontrolowany proces spalania przebiegajacy w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Z punktu widzenia wiedzy fizykochemicznej pozar nalezy postrzegaé jako palenie si¢ materialow
(substancji), ktore jest reakcjg chemiczng polegajace na laczeniu si¢ ciala palnego z tlenem, w trakcie ktdrej
wydziela sie cieplo i $wiatto.

Grupy pozarow:
Ze wzgledu na rodzaj spalajacego si¢ materiatu pozary dzielimy na grupy pozarow:

Grupa A - pozary cial stalych pochodzenia organicznego, przy spalaniu ktérych wystgpuje zjawisko
zarzenia (wegiel, drewno, papier, stoma, tkaniny, guma twarda np. opony)

Grupa B - pozary cieczy palnych i substancji stalych topigcych sig¢ na skutek ciepta wydzielanego w trakcie
pozaru (benzyna, oleje napedowe, alkohole, rozpuszczalniki, lakiery, tluszcze, smota, parafina,
topigce si¢ tworzywa sztuczne, guma migkka)

Grupa C - pozary gazéw palnych (propan, butan, gaz ziemny, metan, acetylen, wodor)

Grupa D - pozary metali (lekkich) i ich stopdw ( magnez, sod, potas, glin, uran, cez)

Grupa F - pozary tluszczy.

9.2 PRZYCZYNY POWSTANIA POZARU

Przyczyny powstawania pozaru mozna podzieli¢ na dwie kategorie:

» Przyczyny niezalezne od czlowieka np: wyladowania atmosferyczne, zwarcia elektryczne, wady
materialow itp.

» Przyczyny zalezne posrednio lub bezposrednio od czlowieka np: niedbalstwo, brak ostroznosci,
lekcewazenie przepiséw ppoz., bezmyslno$é, zlosliwosé, podpalenia, zaproszenie ognia, nieswiadome
dziatanie.

Najczestsze przyczyny powstania pozaru w obiektach wynikaja z:
1) Ogélnie z nieprzestrzegania przyjetych zasad i przepisow dotyczacych bezpieczenstwa,
2) Wad oraz awaryjnego stanu instalacji lub urzadzen elektrycznych i odgromowych w tym:
- brak okresowych kontroli i konserwacji instalacji,
- przecigzenia instalacji elektrycznych poprzez wlaczanie zbyt duzej ilosci odbiornikow energii
do jednego obwodu elektrycznego
- szybkie starzenie si¢ instalacji i urzadzen elektrycznych w warunkach ich intensywnej
eksploatacji,
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- pozostawianie bez nadzoru wigczonych urzadzen elektrycznych, nad ktérymi taki nadzor jest
wymagany,

- ustawienie nagrzewajacych si¢ urzadzen elektrycznych (np.:grzejniki) w bezposrednim
sgsiedztwie materiatow palnych,

- brak wlasciwej konserwacji urzadzen i instalacji wydzielajacych energi¢ cieplng w awaryjnych
stanach pracy.

3) Uzywanie otwartego ognia:

- poslugiwanie si¢ otwartym ogniem w miejscach niedozwolonych, umieszczanie zrodet ognia
zbyt blisko materialéw palnych,

- rozpalanie ognisk w celu spalania $mieci w miejscach niedozwolonych,

- wyladowania atmosferyczne,

- palenie tytoniu w miejscach i pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych pomimo zakazu
palenia, porzucenie nie zgaszonego papierosa, zapalki lub zaru z fajki bezposrednio na materiat
palny do pojemnikéw na $mieci wykonanych z materialéw palnych lub z zawartoscia palnych
odpadkow,

- brak nadzoru podczas wykonywania prac remontowych, prac niebezpiecznych pozarowo,

- celowe podpalenie,

- nieprawidiowa eksploatacja kotlowni gazowych oraz na opal staly w tym wysypywanie
rozgrzanego zuzla w miejscu do tego nie przeznaczonym, niewlasciwe przechowywanie
materiatu opalowego.

4) Brak systematycznego czyszczenia przewodoéw kominowych (spalinowych, wentylacyjnych) oraz
ich zly stan techniczny.

9.3 MIEJSCA POWSTANIA i ROZPRZESTRZENIANIA si¢ POZARU

Miejscami powstania pozaru moga by¢ przede wszystkim kosze na $mieci w pomieszczeniach,
korytarzach, pokojach, pokojach socjalnych. Urzadzenia grzewcze w ztym stanie technicznym pozostawione
bez nadzoru, uszkodzone urzadzenia elektryczne (np. czajniki elektryczne, grzejniki elektryczne itp.),
przecigzona instalacja elektryczna oraz niesprawne instalacje i urzadzenia oraz osprzet elektryczny,
instalacje odgromowe, wentylacyjne, kotlownie a takze lokalizacje z prowadzonymi pracami pozarowo-
niebezpiecznymi.

Kazdy pozar nie ugaszony w poczatkowej fazie, przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego, w
sprzyjajacych warunkach i okolicznosciach, bedzie sie szybko rozprzestrzenial. Na szybkie
rozprzestrzenianie si¢ powstaltego pozaru i wynikajace stad niebezpieczenistwo osobiste dla przebywajacych
w obiekcie 0s6b majg wplyw nastepujace czynniki:

1) Konstrukcja budynku, a w szczeg6Inosci rodzaj zastosowanych materialow.

2) Wystr6j wnetrz, w tym palnosé okladzin $ciennych i wyktadzin podlogowych.

3) Skladowanie palnych opakowan nowych lub zuzytych, dokumentacji archiwalnej oraz artykulow
technicznych i cieczy latwo zapalnych w pomieszczeniach nie wydzielonych dostatecznie od innych
pomieszczen.

4) Pobzne zauwazenie powstalego pozaru, szczegdlnie w porze nocnej, przy niewlasciwym dozorze
obiektu.

5) Opdznione wszczgeie alarmu pozarowego i opoznione zaalarmowanie — strazy pozarnej.

6) Brak sprawnego podrecznego sprzgtu gasniczego lub nieumiejetna jego obstuga przez
pracownikow obiektu.
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Drogami, ktérymi pozar si¢ rozprzestrzenia, mogg by¢ réznego rodzaju kanaly technologiczne, a szczegdlnie
kablowe. Izolacja kabli nie jest materiatem fatwopalnym, jednakze jej pozar powoduje powstanie znacznych
ilosci toksycznego dymu i wysokg temperature. W kierunku poziomym pozar rozprzestrzenia si¢ wzdluz
ciggdw komunikacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach. W kierunku pionowym pozar rozprzestrzenia
si¢ oknami po elewacji budynku, nieszczelno$ciami konstrukcji budynku powstatymi podczas oddzialywania
wysokich temperatur podczas pozaru, kanatami wentylacji mechanicznej, nie zabezpieczonymi przepustami
instalacyjnymi, wzdhuz ciagéw komunikacyjnych laczacych pietra.

Oprocz mozliwosci rozprzestrzenienia sie¢ ognia, waznym elementem pozaru jest dym i gazowe
produkty rozkladu termicznego, ktére rozprzestrzeniaja si¢ fatwiej od ognia. Wszystkie naturalne ruchy
powietrza w budynku powoduja roznoszenie dymu co moze w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
odcigcia pracownikom lub osobom przebywajacym drogi ewakuacyjne, a nawet do zatru¢ i Smierci.

10. ZADANIA i OBOWIAZKI w ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W obiekcie, w miejscach ogodlnie dostepnych np.: korytarze, szatnie oraz w miejscach przebywania
pracownikdw np.: magazyny, kottownie, nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym:

» Instrukcje ogdlng przeciwpozarowa

> Instrukcje postepowania w przypadku powstania pozaru

Przyktadowa instrukcja stanowi zalgcznik nr 5

10.1 OBOWIAZKI WLASCICIELA OBIEKTU

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrong Zycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, klgska zywiotlowa lub innym miejscowym zagrozeniem
poprzez:

1) Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski Zzywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia;

2) Zapewnienie sil i Srodkoéw do zwalczania pozaru, klgski zywiolowej lub innego miejscowego
zagrozenia;

3) Prowadzenie dziatan ratowniczych.

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej wlasciciel budynku, zarzadca (lub osoba przez
nich wyznaczona), obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajac ich ochrone przeciwpozarowa,

jest obowigzany:

1) Przestrzega¢  przeciwpozarowych  wymagan  techniczno-budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych;

2) Wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i
gasdnice;

3) Zapewnié konserwacj¢ oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob gwarantujacy
ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) Zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji;

5) Przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6) Zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;

7) Ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia
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Odpowiedzialnos$¢ za realizacj¢ wymienionych obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do obowiagzkéw i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub
terenu, przejmuje - w calosci lub w czgsei - ich wilasciciel lub dzierzawca, na podstawie zawartej umowy
cywilnoprawnej ustanawiajacej zarzad lub uzytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie zostala zawarta,
odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na
faktycznie wladajacym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Nadzor nad ochrong przeciwpozarowa w obiekcie prowadzi bezposrednio wilasciciel/dzierzawca/
lub osoby przez nich wyznaczone.

Wiasciciel obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajac ich ochrone przeciwpozarows powinien:

1) Wdraza¢ wnioski zmierzajace do poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, zglaszane
przez osobg prowadzacg sprawy ochrony przeciwpozarowej, nadzoru wszystkich szczebli oraz
pozostatych pracownikéw.

2) Nadzorowaé przestrzeganie przez osoby zatrudnione w obiekcie przepiséw przeciwpozarowych
poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli.

3) Kierowa¢ nowo zatrudnionych pracownikoéw lub pracownikéw zmieniajacych stanowisko pracy na
szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

4) Organizowaé okresowe szkolenia obejmujace zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy.

5) Zapewni¢ realizacjg zalecen pokontrolnych wydanych przez wiasciwe instytucje.

6) Prowadzi¢ dokumentacje zwiazang z ochrong ppoz., zawierajacg protokoly kontroli i meldunki o
realizacji zalecen pokontrolnych, wykazy sprzetu ppoz i plan jego rozmieszczenia, plany
dostosowania obiektéow do wymagan ochrony ppoz.

Przedstawione w rozdziale 9 przyczyny powstawania pozaréw sa spowodowane czynnikiem
ludzkim, poniewaz powstaja one na skutek niewlasciwego dzialania lub braku dziatania czlowieka.
Przyczynom tym mozna zapobiec lub maksymalnie ograniczy¢ ich skutki przez wlasciwe zabezpieczenie
budynku oraz nadzorowanie pracy urzadzen i ich wilasciwa konserwacje. Dlatego Kazdy pracownik
powinien pozna¢ zagrozenia jakie wystgpuja na jego stanowisku pracy, aby zawczasu umie¢ mu zapobiegad i
ogranicza¢ je podejmujac natychmiastowe dziatania gasnicze przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego
w przypadku pozaru lub wybuchu.

Poniewaz zapobieganie pozarom stanowi najwazniejszy i najbardziej odpowiedzialny odcinek w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym, dlatego to nie walka z juz powstalym pozarem, lecz dzialania majace na
celu usunigcie przyczyn, mogacych spowodowaé powstanie lub rozprzestrzenianie si¢ pozaru jest
najwlasciwszg i najbardziej celowa dzialalnoscia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Do najbardziej charakterystycznych objawow powstania pozaru nalezy plomien, wystgpienie
wysokiej temperatury, wydzielajacy si¢ swad spalenizny trzask plongcego materialu wystepowanie
zadymienia oraz zweglanie si¢ materialu palnego. Sa to zjawiska oddziatywujace bezposrednio na zmysty
czlowieka: wzrok, wech, shuch i dotyk. W przypadku wystgpienia wymienionych zjawisk nie mozna ich
lekcewazy¢, aby nie dopusci¢ do swobodnego rozwoju pozaru. Niekiedy objawy te zauwazamy zbyt pdzno,
aby mozna bylo podjaé skuteczng akcje gasnicza. Wowcezas pozostaje jedynie podjecie ewakuacji ludzi i
mienia z obiektu objg¢tego pozarem.

Aby skutecznie zapobiega¢ powstawaniu pozaréw konieczne jest spelnienie szeregu wymogow
technicznych zwigzanych z przepisami budowlanymi oraz przestrzeganie przepisow o ochronie
przeciwpozarowej.

Zgodnie z § 4 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw wlasciciele, zarzadcy lub
uzytkownicy budynkéw w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu i terenéw powinni:
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1) Utrzymywaé urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnice w stanie pelnej sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej;

2) Wyposazy¢ obiekty w przeciwpozarowe wylaczniki pradu zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi;

3) Umiesci¢ w widocznych miejscach instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonow alarmowych;

4) Oznaczy¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a) drogiiwyjscia ewakuacyjne z wylaczeniem budynkéw mieszkalnych oraz pomieszczenia, w ktorych
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sg wymagane co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w
sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,

¢) miejsca usytuowania elementdéw sterujacych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsca usytuowania nasady umozliwiajgcej zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
kurkéw glownych instalacji gazowej oraz materialéw niebezpiecznych pozarowo,

€) pomieszczenia i tereny z materialami niebezpiecznymi pozarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, r¢kawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiorki do
ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,

g) przeciwpozarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowigce uzupehiajace zrodlo wody
do celéw przeciwpozarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,

h) drogi pozarowe,

i) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem;

5) Utrzymywac znajdujace si¢ na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajacym wykorzystanie tych drog
przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej zgodnie =z przepisami dotyczacymi
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

6) Wywiesi¢ w widocznym miejscu w obiekcie ,.Instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru”
oraz wykaz telefondéw alarmowych

7) Wykrywa¢ i niezwlocznie usuwaé¢ zaniedbania i nieprawidlowosci, ktére stanowia potencjalne
zagrozenie pozarowe

Zgodnie z § 4 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow w obiektach oraz na terenach
przyleglych do nich jest zabronione wykonywanie nastepujacych czynnosci, ktore moga spowodowac
pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

1) Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowac
zapton materialow wystepujacych:
a) w strefie zagrozenia wybuchem
b) w miejscach wystepowania materialéw niebezpiecznych pozarowo

2) Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob niezgodny z
przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz niepoddawanych okresowym
kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacych z przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sie to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia

3) Rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i
traw, w miejscu umozliwiajacym zapalenie si¢ materialow palnych albo sasiednich obiektow

4) Skiladowanie poza budynkami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sgsiedniej materiatow
palnych, w tym pozostatosci roslinnych, galezi i chrustu;

5) Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podlozu palnym, z
wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

6) Przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposazenia wngtrz z
materialow palnych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od:
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a)

urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewaé si¢ do temperatury
przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajacych oraz przewodéw

odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,
przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napigciu powyzej 400 V;

7) Stosowanie na ostony punktéow $wietlnych materialéw palnych, z wyjatkiem materialéw trudno
zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odleglosci co najmniej 0,05 m od zarowki;

8) Instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzgtu instalacji elektrycznych, takich jak wylaczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podloza przed zapaleniem;

9) Skiadowanie materialow palnych na drogach komunikacji og6lnej shuzacych ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szeroko$é albo wysoko$é
ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych;

10) Skiadowanie materiatéw palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych poddaszach i
strychach oraz na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach;

1) Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w przypadku
pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego konieczno$¢ ewakuacji;

12) Lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzeii w sposdb zmniejszajacy wymiary
drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;

13) Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
2)

gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,

przeciwwybuchowych urzadzen odciazajacych,

zrodel wody do celéw przeciwpozarowych,

urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi
instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

wylacznikow i tablic rozdzielezych pradu elektrycznego oraz kurkow gléwnych instalacji gazowe;,
krat zewngtrznych i okiennic, ktore zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny
otwierac si¢ od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia;

10.2 OBOWIAZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKOW

Przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa pozarowego jest podstawowym obowiazkiem kazdego
pracownika. W szczegolnosci pracownik jest obowigzany:

1))

2)

4)

3)

6)

7

Zna¢ i przestrzegac przepisy bezpieczenstwa pozarowego, bra¢ udzial w szkoleniu i instruktazu z
tego zakresu.
Zna¢ procedury postgpowania na wypadek powstania pozaru, sposoboéw alarmowania i
przeprowadzania ewakuacji.
Wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa pozarowego i bhp oraz
przestrzega¢ wydawanych w tym zakresie zarzadzen i wskazoéwek przetozonych.
Dba¢ o bezpieczenstwo pozarowe oraz o nalezyty stan urzadzen, narzedzi, sprzetu, jak réwniez o
porzadek i tad w miejscu pracy.
Niezwlocznie, stosownie do przydzielonych zadan i kwalifikacji, usuwaé stwierdzone usterki
moggce spowodowaé powstanie lub rozprzestrzenianie sie pozaru oraz zglaszaé o tym wiasciwym
przelozonym.
Dopilnowa¢, aby osoby postronne przebywajace na terenie miejsca pracy stosowaly sie do
przepisow przeciwpozarowych.
Dokladnie sprawdzi¢ po zakonczeniu pracy stanowisko pracy, usunaé wszelkiego rodzaju odpadki i
smieci, wylaczy¢ doplyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw nie przystosowanych do
pracy ciaglej.
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8) Przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zabronionych.

9) Zna¢ rozmieszczenie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

10) Zna¢ rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego, w poblizu miejsca pracy i zasady
rozmieszczenia w budynku.

11) Znaé  usytuowania gléwnego wylacznika energii elektrycznej oraz  przeciwpozarowych
wylacznikéw pradu.

12) Nie zastawia¢ drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego oraz
urzadzen przeciwpozarowych.

13) Nie blokowaé drzwi przeciwpozarowych.

14) Znaé obowiazujace przepisy w zakresie obstugiwanego stanowiska pracy.

Obowiazki oséb sprzatajgcych:

Do podstawowych obowiazkéw oséb sprzatajacych oprécz obowiazujacych wszystkich pracownikow w
zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy:

1) Usuwaé po zakonczeniu pracy wszystkie odpadki z przeznaczonych na nie pojemnikéw i wyrzucac je
do zasobnikéw na zewnatrz budynku.

2) Zwraca¢ uwage na pozostawione w pomieszczeniach bez dozoru, nie wylgczone po zakonczeniu pracy
odbiorniki energii elektrycznej, szczegolnie w pomieszcezeniach szatni, pokoju socjalnym itp.,
zamknigcie okien, sprawdzenie, czy nie zostal zaproszony ogien.

3) Stosowaé, niepalne, wlasciwe $rodki czystosei,

4) Zglaszaé przelozonemu wszelkie zauwazone nieprawidlowosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
budynku, w szczegdlnosci kradziez lub zniszczenie podrecznego sprzetu gasniczego.

10.3 UTRZYMANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z art.61, art.62.1, ustawy prawo budowlane wlasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest
obowigzany:

1) Utrzymywac i uzytkowac obiekt zgodnie z zasadami ustawy: Obiekt budowlany nalezy uzytkowac
w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywacé w
nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego
wlasciwos$ci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

2) Zapewnié, dochowujac nalezytej starannoscei, bezpieczne uzytkowanie obiektu w razie wystapienia
czynnikow zewnetrznych oddziatywujacych na obiekt, zwigzanych z dziataniem czlowieka lub sit
natury, takich jak: wyladowania atmosferyczne, wstrzagsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych, pozary lub powodzie, w wyniku ktérych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub
bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem, mogace spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska.

Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wlasciciela lub zarzadce

kontroli:

1) Okresowej, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i

niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

b) instalacji i urzadzen shuzacych ochronie srodowiska,
¢) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) Okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg tg
powinno byé objete réwniez badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
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sprawnosci pofaczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow;
3) Okresowej, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego kotléw, z uwzglednieniem efektywnosci

energetycznej kotlow oraz ich wielkosci do potrzeb uzytkowych:

a) co najmniej raz na 2 lata — opalanych nieodnawialnym paliwem ciekltym lub stalym o efektywnej
nominalnej wydajnosci ponad 100 kW,

b) co najmniej raz na 4 lata — opalanych nieodnawialnym paliwem ciektym lub statym o efektywnej
nominalnej wydajnosci 20 kW do 100 kW oraz kottéw opalanych gazem;

Wymagania dla instalacji elektroenergetycznej zostaly uregulowane w rozdziale 8, § 180-192 , Instalacja
elektryczna™ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie. Instalacja i urzadzenia elektryczne przy zachowaniu
przepisow rozporzadzenia i przepisoéw ochrony ppoz. powinny zapewni¢ ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym, przepigciami, wyladowaniami atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem. Kontrole
stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadzaé osoby posiadajace
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub ushlig w zakresic naprawy lub konserwacji
odpowiednich urzadzen energetycznych.

Obwody instalacji elektrycznej nalezy poddawaé okresowym badaniom w zakresie:
1. Badania skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy prowadzié
co najmniej raz na 5 lat.
2. Badania rezystancji izolacji przewoddw roboczych nalezy prowadzi¢ co najmniej raz na rok.
3. Sprawdzenie poprawnosci dzialania przeciwpozarowego wylgcznika pragdu co najmniej
raz w roku.

Ksigzka obiektu budowlanego

Art. 64. 1. Ustawy prawo budowlane: Wiasciciel lub zarzadca jest obowigzany prowadzi¢ dla kazdego
budynku oraz obiektu budowlanego niebedacego budynkiem, ktérego projekt jest objety obowiazkiem
sprawdzenia ksigzke obiektu budowlanego, stanowiaca dokument przeznaczony do zapiséw dotyczacych
przeprowadzanych badan i kontroli stanu technicznego, remontéw i przebudowy, w okresie uzytkowania
obiektu budowlanego.

11. ZASADY POSTEPOWANIA w PRZYPADKU POZARU lub INNEGO ZAGROZENIA
11.1  ZASADY ALARMOWANIA

Kazdy uzytkownik pomieszczen, ktory na terenie obiektu zauwazyl pozar, uzyskal informacje o
pozarze lub innym miejscowym zagrozeniu, zobowiazany jest zachowaé spokdj i nie dopuscié do paniki.
W przypadku zauwazenia pozaru nalezy niezwlocznie o tym zaalarmowaé osoby znajdujace sig w
sgsiedztwie miejsca pozaru oraz osoby b¢dace w bezposrednim zagrozeniu.

O zaistnialym zdarzeniu nalezy ostrzec osoby zagrozone w sposob stanowczy i zrozumialy.
Zaalarmowania 0séb zagrozonych nalezy dokonaé¢ donos$nym glosem lub przy uzyciu dostgpnych w dane;j
chwili przedmiotow wydajacych glosne dzwigki. Ostrzezenie pozostalych pracownikéw mozna dokonaé
glosowo samodzielnie lub przy uzyciu dostepnych $rodkéw lacznosci przewodowej lub bezprzewodowe;.
Tam, gdzie sg zainstalowane syreny alarmowe, nalezy je w przypadku zaistnienia zdarzenia bezwzglednie
uzywac w celu zaalarmowania otoczenia.

Rownorzgdnym zadaniem dla pracownikow jest powiadomienie odpowiednich stuzb ratowniczych.
Powinny tego dokona¢ osoby opuszczajace miejsce powstania pozaru lub osoba w tym celu wyznaczona.
Nalezy tego dokona¢ telefonicznie lub w inny dostepny w obiekcie sposob.
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W przypadku powstania pozaru w pierwszej kolejnosci nalezy alarmowac:
» Panstwowg Straz Pozarng - tel. 998
» Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
» Policje - tel. 997

Po uzyskaniu polaczenia ze Straza Pozarng nalezy podaé:
» miejsce zdarzenia — dokiadny adres, nazwe obiektu,
» rodzaj zdarzenia — co si¢ pali, gdzie si¢ pali (dokladne miejsce, pigtra, pomieszczenia itp.)
» czy istnieje zagrozenie zdrowia i zycia ludzi,
» nalezy postgpowaé wg polecen dyzurnego Strazy Pozarnej

Po zaalarmowaniu nalezy przy uzyciu podrecznego sprzgtu gasniczego podjgé gaszenie pozaru. Osoby
zaalarmowane, poza personelem, bedace na terenie obiektu, powinny takze w miarg swoich mozliwosci
przystapi¢ do dziatan ratowniczych, zwlaszcza udzielenia pomocy ewentualnym osobom poszkodowanym.

112 ZASADY POSTEPOWANIA PODCZAS PROWADZENIA AKCJI
RATOWNICZO — GASNICZEJ przez SLUZBY RATOWNICZE

Wszyscy pracownicy zobowigzani sa do prowadzenia dzialan ratowniczych az do przybycia
jednostek PSP i zorganizowania przez nie dalszych dzialan ratowniczo - gasniczych.

Do czasu przybycia Strazy Pozarnej dzialaniami ratowniczymi kieruje osoba wyznaczona -
kierujacy dzialaniami ratowniczymi -~ KDR, a jezeli jest obecny dzialaniami Kkieruje osoba
odpowiedzialna za nadzdér nad sprawami ppoz. Wszyscy pracownicy winni stosowaé sie do polecen
wydawanych przez kierujacego dziataniami ratowniczymi (KDR).

Na drodze dojazdowej Strazy Pozarnej, kierujacy dzialaniami ratowniczymi wyznacza dyzurnego,
ktory kieruje jednostki ratowniczo-gasnicze do miejsca zdarzenia.

W momencie przybycia na miejsce jednostek PSP, kierowanie dzialaniami ratowniczymi przejmuje
osoba wyznaczona ze Strazy Pozarnej.

Dotychczasowy kierujacy dzialaniami ratowniczymi przekazuje wszystkie posiadane informacje o:
> ilos¢ i miejsce wyjs¢ ewakuacyjnych i wejsé do budynku,
» osobach zagrozonych i miejscu ich przebywania,
» miejscu powstania zdarzenia, jego wielkosci, kierunku rozprzestrzeniania i wynikajacych z tego
zagrozeniach,
» podjetych dziataniach,
» ilosdci i rodzaju sprzetu zgromadzonego do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych,
> istotnych faktach mogacych mie¢ wplyw na przebieg dziatan ratowniczo-gasniczych.

Kierujgcy dziataniami ratowniczymi PSP ma prawo wydawania polecen pracownikom obiektu raz osobom
znajdujacym sie¢ na jego terenie. KDR z ramienia strazy ma prawo zazada¢ od wiasciciela/dzierzawcy oraz
pracownikéw pomocy w postaci uzyczenia pojazdow, maszyn, urzadzen i narzedzi, bedacych jego
wlasnoscia, przyvdatnych do celow prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych. Ma tez prawo zazadac
pomocy przez osobiste wykonywanie czynnosci przez pracownikow, jednak tylko w zakresie prac
pomocniczych, niezwigzanych z bezposrednim gaszeniem pozaru i usuwaniem jego skutkdw.

Kazda osoba przystepujgca do akeji ratowniczo — gasniczej powinna:
1) Zachowaé wlasne bezpieczenstwo.
2) W pierwszej kolejnosci przystapi¢ do gaszenia pozaru z pomoca podrgcznych Srodkéw gasniczych
w sytuacji mozliwosci ugaszenia pozaru w zarodku.
3) Przystapic do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje z zagrozonego rejonu.
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4)
3)
6)
7

8)

9)

Prowadzi¢ dzialania ratowniczo-gasnicze w sposéb zapewniajacy maksymalne bezpieczenstwo ludzi
Wylaczy¢ doplyw pradu elektrycznego w strefie pozaru (wylacznik ppoz).

Odlgczy¢ doplyw gazu (glowny zawdr gazu).

Usung¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sasiedztwa wszelkie znajdujgce sie tam materialy palne,
wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne dokumenty.

Nie nalezy otwieraé bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktérych powstal pozar
poniewaz doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia.

Wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy ograniczy¢ ilosé
wdychanych produktéw spalania. Porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, jak najblizej podiogi i
zaslaniac usta, np. wilgotng chustka.

10) Po wykonaniu tych czynnosci osoby ewakuowane powinny udaé¢ do wyznaczonego miejsca zbidrki i

oczekiwa¢ tam na dalsze polecenia Kierujgcego Dzialaniami Ratowniczymi.

Zadania KDR lub os6b odpowiedzialnych w przypadku jego nieobecnosci:

1)

2)

3)

W zakresie podjetych dzialan ratowniczo-gasniczych jako KDR

» wyznaczenie zadan dla poszczegdlnych pracownikéw,

» wydanie polecen zwigzanych z odlgczeniem energii dla calosci lub czeéci obiektu |

» kierowanie dziataniami ratowniczo-gasniczymi do czasu przybycia jednostek strazy pozarne;.

W zakresie wspélpracy z dowédca akcji ratowniczo-gas$niczej:
udzielanie wszelkich niezbednych informacji dotyczacych zdarzenia oraz zagrozonego obiektu,
ilos¢ osob ewakuowanych poza strefe zagrozona,
przypuszczalna przyczyna powstania pozaru, awarii lub innego zagrozenia,
sprzet oraz materialy jakimi zaklad dysponuje w chwili powstania zagrozenia,
utrzymanie cigglego kontaktu z KDR Strazy Pozarnej.

zakresie ewakuacji:
zarzadzenie, ogloszenia alarmu dla calego lub czeéci zakladu,
zarzgdzenie ewakuacji 0s6b i pracownikéw dla calego lub czgsci zaktadu,
nadzor nad prowadzona ewakuacja,
utrzymywanie kontaktu z grupami ewakuowanych osob.

VVVVEVYYVYYYY

Zadania pracownikéw:

11.3

realizowanie biezacych polecen KDR,

kierowanie klientow do wyjs¢ ewakuacyjnych,

sprawdzanie pomieszczen pod katem pobytu 0séb,

obstuga gtéwnych wytacznikéw energii elektrycznej (wylacznik ppoz) i gazu,
zabezpieczenie mienia.

pomoc w zabezpieczeniu dziatan po akcji ratownicze;j.

YV VV V VY

ZASADY POSTEPOWANIA po ZAKONCZENIU DZIALAN RATOWNICZYCH

Po zakonczeniu dzialan ratowniczo-gasniczych obowigzkiem KDR i 0s6b przez niego wyznaczonych jest:

D

2)
3)

Nadzor lub zapewnienie nadzoru nad miejscem pozaru oraz pozostalymi miejscami i obiektem w
celu zapobiezenia powstania pozaru wtornego.

Zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okoliczno$ei i przyczyn powstania pozaru.
Przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakorczeniu czynnosci i zgodzie Strazy Pozarnej,
Policji, firmy ubezpieczeniowe;j.
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12. ORGANIZACJA i WARUNKI EWAKUACJI
12.1 ORGANIZACJA EWAKUACJI

Zgodnie z § 236 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢
zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Sprawna i bezpieczna ewakuacja osob polega na wyprowadzeniu z budynku lub zagrozonej strefy
jak najwigkszej liczby osob w jak najkrotszym czasie, w sposob nie zwigkszajacy juz istniejacych zagrozen
oraz bez uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia si¢ jego stanu u 0s6b ewakuowanych.

Normalny, codzienny ruch ludzi po drogach komunikacji ogdlnej rézni si¢ bardzo od ruchu ludzi
wywolanego stanem niebezpieczenstwa. Na co dzien ruch przebiega réwnomiernie bez wigkszych
utrudnien. Niecodzienne, nadzwyczajne okoliczno$ci, jak np, pozar, sg impulsem do natychmiastowego
opuszczenia niebezpiecznego miejsca. Nalezy si¢ wowczas liczy¢ z dzialaniem czynnikéw
psychologicznych. Nerwowe zachowanie ludzi, w tym dzieci i dgzenie do mozliwie szybkiego opuszczenia
zagrozonego pomieszczenia moga doprowadzi¢ do powstania paniki, ktéra moze zdezorganizowaé calg
ewakuacj¢. Dlatego w celu zapewnienia sprawnej ewakuacji nalezy przeanalizowaé rézne mniej lub bardziej
realne zagrozenia i opracowa¢ odpowiednie instrukcje postepowania na wypadek powstania najbardziej
niekorzystnych warunkéw ewakuacji. Scenariusze ewakuacji powinny okresla¢ tryb postepowania,
oglaszania i nadzorowania ewakuacji oraz uprawnienia i odpowiedzialno$¢ oséb realizujacych dzialania
ewakuacyjne. W tym celu nalezy opracowa¢ wewngtrzna procedur¢ uwzgledniajac indywidualne potrzeby
uwarunkowane ksztaltem obiektu, przyleglym terenem, iloscia zatrudnionego personelu i poziomem jego
wyszkolenia, kondycji fizycznej i psychicznej umozliwiajgcej dziatanie w warunkach kryzysowych.
W przypadku stwierdzenia powaznych niedociggnie¢ rozwazy¢ zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za
organizacj¢ zakresu ochrony ppoz w obiekcie.

W zaleznosci od stanu czynnikow stwarzajacych zagrozenie nalezy oglosi¢ ewakuacje czgsciowa lub
calkowita a w uzasadnionych przypadkach mozna nawet odstapi¢ od ewakuacji.

Ewakuacja czeSciowa - stosowana jest tylko w przypadku nieduzych zdarzen. Obejmuje ona pracownikow i
uzytkownikéw przebywajacych w strefie bezposredniego zagrozenia oraz w jej najblizszym otoczeniu.
W przypadku czgsciowej ewakuacji nalezy mie¢ pewnos¢ o matym rozmiarze zdarzenia, jego powolnym
rozwoju oraz o minimalnym ryzyku odcigcia drog ewakuacyjnych.

Ewakuacja calkowita - polega na wyprowadzeniu poza obreb budynku wszystkich pracownikow i osob
przebywajacych w Obiekcie. Stosowana jest zawsze przy duzych zdarzeniach, przy szybko
rozprzestrzeniajacym si¢ zagrozeniu, przy wystapieniu substancji toksycznych, informacji o podlozeniu
tadunku wybuchowego itp. Ewakuacj¢ calkowita nalezy takze zarzadzi¢ w przypadku wystapienia
zagrozenia dla stabilnosci przynajmniej czesci konstrukcji budynku. Decyzje o ewakuacji catkowitej nalezy
takze podja¢ w przypadku nieduzych zagrozen, jesli nie jestesmy w stanie pewnie okreslié czynnikéw
rozwoju zagrozenia lub gdy podj¢te dzialania ratowniczo-gasnicze w ramach wlasnych $rodkow
technicznych nie przynoszg zadnego rezultatu.
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12.2  OGLASZANIE EWAKUACJI

Do ogloszenia ewakuacji z budynku uprawniony jest dyrektor szkoly lub osoba przez niego
upowazniona. W przypadku jego nieobecnoécei odpowiedzialno$é przejmuje specjalista ds. BHP/Ppoz jezeli
Jest na miejscu lub inna osoba wyznaczona i uprawniona, ktéra w takim przypadku staje si¢ jednoczesnie
do czasu przybycia jednostek Strazy Pozarnej Kierownikiem Dziatan Ratowniczych (KDR). W tym celu
nalezy pisemnie wyznaczy¢ w/w osoby, przeprowadzié szkolenie i wyznaczyé zakres obowiazkéw na
wypadek pozaru lub innego zagrozenia.

KDR jednoosobowo wydaje decyzje o rozpoczeciu ewakuacji oséb i mienia w zakresie
odpowiednim do posiadanego rozpoznania, wystepujacego stanu zagrozenia oraz mozliwosci technicznych
w danym momencie.

Zgodnie z art. 207" § 1 i 2 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowigzany przekazaé pracownikom
informacje o pracownikach wyznaczonych do wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozarow i
ewakuacji pracownikow.,

W zaleznosci od okolicznosci, niebezpieczenstwa, ewakuacje czesciowg lub catkowita moze
rozpoczaé takze kazdy pracownik w przypadku zauwazenia bezposredniego zagrozenia dla oséb, ktory
natychmiast powinien powiadomi¢ swoich przetozonych lub osoby odpowiedzialne za sprawy ochrony
przeciwpozarowej w obiekcie.

Moéwigc o okolicznosciach, niebezpieczenstwie i wynikajacym z niego zagrozeniu dla oséb i mienia
oglaszajgc ewakuacje nalezy uwzglednié¢ nastepujace czynniki:
» Wielkosé pozaru lub innego zagrozenia.
Kierunki i szybko$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru.
Wystepowanie lotnych substancji i gazéw szkodliwych lub trujacych.
[los¢ potencjalnie zagrozonych 0séb oraz stopieni zagrozenia dla ich zdrowia lub zycia.
Mozliwos¢ odcigeia czgsei lub wszystkich drog ewakuacyjnych.
Mozliwos¢ ograniczenia lub zlikwidowania pozaru (zagrozenia) we wlasnym zakresie.

YV V VWV

Ponadto podstawg do ogloszenia ewakuacji mogg by¢ okolicznosci:

» Pozar — gdy nie jest skuteczna likwidacja pozaru za pomocg podrecznych $rodkéw gasniczych.
Rozszerzajacy si¢ pozar zagraza bezposrednio ludziom lub pomieszczeniom, w ktérych ludzie sie
znajduja, takze wowczas, gdy pomieszczenia wypelniaja si¢ dymem mimo, ze ognisko pozaru jest
odlegle.

» Otrzymanie informacji o podfozeniu fadunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego $rodka.

» Zagrozenie katastrofa budowlang.

» Zagrozenie wybuchem gazu.

Najszybszym sposobem zaalarmowania osob zagrozonych jest ogloszenie komunikatu o ewakuacji.
Nalezy tego dokona¢ donosnym i zdecydowanym glosem lub przy uzyciu dostepnych w danej chwili
przedmiotow wydajacych glodne dzwigki. Ostrzezenie pozostalych pracownikéw moina dokonaé glosowo
samodzielnie lub przy uzyciu dostepnych srodkow facznosci przewodowej lub bezprzewodowej. Tam, gdzie
sg zainstalowane dzwony, syreny alarmowe, nalezy je w przypadku zaistnienia zdarzenia bezwzglednie
uzywac w celu zaalarmowania otoczenia.

Przykladowy komunikat, powtarzany kilkukrotnie, morze brzmieé nastepujaco:
UWAGA !!! Pozar - prosz¢ wszystkich o opuszczenie budynku i udanie si¢ do miejsca ewakuacji

1. Plac przed szkolg
Prosze¢ o zachowanie spokoju.
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123 ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI
12.3.1 Ewakuacja ludzi polega na;

1) Przygotowaniu ludzi do opuszczenia pomieszczen, udzieleniu krétkiej informacji o zaistnialej
sytuacji, okreslenia kierunku i sposobu opuszczenia pomieszczen.

2) Wyprowadzaniu ludzi pojedynczo lub w grupach i udaniu si¢ z nimi do  wyznaczonych miejsc
ewakuacji.

3) Wynoszeniu oséb niezdolnych do samodzielnego poruszania sig, stosujac nosze, koce lub
przenoszac je na rekach, na plecach, na krzestach itp.

4) Zapewnienie opieki i pomocy przedlekarskie;j i lekarskiej ewakuowanym ludziom.

Bardzo waznym elementem ewakuacji jest jej czas, ktory nie moze by¢ dhuzszy od czasu trwania
poczatkowej fazy pozaru. Ewakuacja powinna si¢ zakonczyé jeszcze przed powstaniem w budynku
niebezpiecznych stgzen tlenku wegla i wytworzeniem si¢ wysokich temperatur.

Proces tworzenia si¢ strumienia ludzi dazacych do wyj$¢ ewakuacyjnych narzuca potrzebe
zagwarantowania ptynnosci i bez kolizyjnosci tego ruchu. Dlatego sprawng i bezpieczng ewakuacje nalezy
przeprowadza¢ zawsze w odpowiedniej kolejnosci i czasie co zapobiega powstawaniu paniki oraz zatorom
na drogach ewakuacyjnych. Przyczyng paniki jest zwykle pojawienie si¢ naglego niebezpieczenstwa, ktorego
ludzie w poplochu staraja si¢ unikngé. Zwykle biegna tam, dokad pobiegli poprzednicy, co staje sie
przyczyna blokowania wyjs¢. Opanowanie takiego potoku przerazonych ludzi jest bardzo trudne, niekiedy
wrecz niemozliwe. Jedynym sposobem jest wczesniejsze narzucenie woli takiemu tlumowi przez osoby

przeprowadzajace ewakuacje.

Aby osiagna¢ ten cel nalezy postepowaé wedlug kolejnosci n/w dzialan:
» Przeprowadzi¢ ewakuacje ze strefy bezposredniego zagrozenia.
» Przeprowadzi¢ ewakuacje pozostalej czesci kondygnacji (pietra), na ktorej powstato zagrozenie.
» Przeprowadzi¢ ewakuacj¢ kondygnacji powyzej miejsca zagrozenia,.
» Przeprowadzi¢ ewakuacje¢ kondygnacji ponizej miejsca zagrozenia.

Prowadzac ewakuacje poszezegolnych kondygnacji nalezy stosowaé ponizsze zasady:
» Zaczyna¢ nalezy od pomieszczen znajdujacych sie najdalej od klatek schodowych.
» Gdy wystepuja tzw. Slepe korytarze, to ewakuacje nalezy rozpoczgé od pomieszczen tam sig
znajdujacych.
» W przypadku pigtra lezacego bezposrednio powyzej miejsca zagrozenia w pierwszej kolejnosci nalezy
ewakuowac pomieszczenie znajdujace si¢ nad tym miejscem.

Podczas ewakuacji wszyscy pracownicy powinny przestrzegaé nastepujacych zasad:

1) Po uslyszeniu alarmu natychmiast przerwac prace.

2) Zachowaé spokoj i ciszg , aby byly slyszalne polecenia KDR. Wykonywaé polecenia KDR.

3) Wylaczy¢ urzgdzenia elektryczne na stanowisku pracy.

4) Uruchomié ppoz. wylacznik pradu, zamknaé gtowny zawoér gazu.

5) Wyjs¢ z pomieszczenia (na korytarz) i udac si¢ do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego zgodnie z
kierunkiem wskazanym przez oznakowanie ewakuacyjne (kolor zielony) lub przez osobe
nadzorujgca ewakuacje.

6) Wszyscy ewakuowani udajg sie do wyznaczonego miejsca zbiorki na zewnatrz budynku.

7) Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszaé sie w pozycji pochylonej do przodu
lub petzajac, jezeli wymaga tego sytuacja, starajgc si¢ trzymacé glowe jak najnizej, ze wzgledu na
mniejsze zadymienie wystepujace w dolnych partiach pomieszczen i korytarzy. Usta i drogi
oddechowe nalezy w miar¢ mozliwoéci zastania¢ kawatkiem materiatu (ubranie, chusteczka)
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zmoczong w wodzie — sposob ten ulatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione
odcinki drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ si¢ wzdhuz $cian, by nie straci¢ orientacji co do
prawidlowego kierunku ruchu.

8) Po zakonczeniu ewakuacji, KDR zobowigzany jest do natychmiastowego sprawdzenia obecnosci
wszystkich pracownikéw i gosci obiektu , a w przypadku braku rozpoczaé poszukiwania
osoby/oséb. W razie stwierdzenia, ze kto$ zostal w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast zglosié¢ ten
fakt jednostkom ratowniczym.

9) Z chwilg przybycia jednostek ratowniczych, KDR zobowiazany jest do zlozenia informacji o
przebiegu akcji ewakuacyjnej bezposrednio kierujacemu akcja ratowniczo — gasnicza

Zadania os6b nadzorujgcych ewakuacje :

1) Powiadamianie o zarzadzonej ewakuacji.

2) Sterowanie kolejnoscig ewakuacji i ewentualnie jej kierunkiem i szybkoscia.

3) Sprawdzanie wszystkich pomieszczen, czy nie zostaly w nich osoby.

4) Pomoc osobom poszkodowanym i o ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

5) Sprawdzenie droznosci odpowiednich drog wyjsé ewakuacyjnych.

6) Powiadamianie KDR o utrudnieniach w ewakuacji lub odcigciu 0séb od drog ewakuacyjnych.

7) Oddzialywaé¢ uspokajajaco na ewakuowanych, zdecydowanie zapobiega¢ panice i niewlasciwemu

zachowaniu.
12.3.2 Ewakuacja mienia

Ewakuacj¢ mienia zarzadza si¢ tylko w szczegdlnych przypadkach. Dotyczy ona przewaznie mienia
o duzej wartosci, niezbednego do prawidlowego funkcjonowania obiektu. Zarzadzenie ewakuacji mienia
moze nastgpic¢ tylko wowczas, gdy z danej strefy ewakuowano juz wszystkie osoby, gdy zachowana jest
peina droznos¢ drég ewakuacyjnych oraz nie istnieje ryzyko ich odciecia przez pozar lub inne zagrozenie.

Ewakuacje mienia przeprowadza si¢ rowniez w przypadku, gdy pozostawienie go w miejscu
zagrozonym przez pozar moze spowodowaé jego gwaltowny rozwdj, albo, gdy usuniecie go z drogi
rozprzestrzeniania si¢ pozaru moze znaczaco ograniczy¢ jego rozwayj.

124 ORGANIZACJA CWICZEN W ZAKRESIE EWAKUACJI

Na podstawie § 17 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw, wilasciciel lub zarzadca
obiektu przeznaczonego dla ponad 50 os6b bedacych jego stalymi uzytkownikami,
niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na dwa lata
przeprowadzi¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow ewakuacji z calego obiektu. O terminie
przeprowadzenia probnej ewakuacji wlasciciel obiektu powinien, co najmniej tydzien wezesniej powiadomi¢
wiasciwego miejscowo Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;.

Praktyczne sprawdzenie warunkéw ewakuacji ma na celu oceng przygotowania do sytuacji
rzeczywistego zagrozenia, a takze wyrobienie w przebywajacych w nim o0séb nawykéw reagowania w
przypadku zaistnienia realnego zagrozenia. Dlatego ¢wiczenie nalezy przeprowadzaé w czasie gdy obiekt
normalnie funkcjonuje, a na jego terenie przebywa petna, wynikajaca z codziennej eksploatacji liczba ludzi.
Wazng zasadg praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkoéw ewakuacji jest przeprowadzenie jej w
najmniej spodziewanym dla uzytkownikéw momencie.

Wskazane jest wczedniejsze przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia. Szkolenie to powinno by¢
zakonczone przeprowadzeniem 1 lub 2 alarméw o mniej oficjalnym charakterze, ktére wpoja podstawowe
nawyki i zachowanie si¢ w takich sytuacjach.
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Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w obiekcie powinno nastapi¢ po ogloszeniu przez
wyznaczona osobg donos$nym glosem komunikatu o nastepujacej tresci: ,,Uwaga, ¢wiczebny alarm
pozarowy. Prosz¢ niezwlocznie opusci¢ budynek najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym”, udaé si¢ do
miejsca zbidrki - plac za budynkiem.

Dokumentacja éwiczen

Poniewaz praktyczne sprawdzenie warunkow ewakuacji jest obowiazkiem dlatego tez wlasciciel lub
zarzadca obiektu powinien wiasciwie udokumentowaé fakt przeprowadzenia takiego ¢wiczenia, aby w
kazdej chwili méc okazaé go Pafistwowej Strazy Pozarnej. Wiasciwa dokumentacja stanowié tez bedzie
cenny material poréwnawczy przy ocenie podobnych ¢wiczen prowadzonych w przyszliosci.

Dokumentacja powinna zawiera¢:

date i godzing przeprowadzonego ¢wiczenia ewakuacyjnego,

sposob ogloszenia alarmu ewakuacyjnego,

liczbe ewakuowanych oséb

czas ewakuacji mierzony od momentu ogloszenia alarmu do chwili opuszezenia budynku

calkowity czas ewakuacji calego Szkoly mierzony od momentu ogloszenia alarmu do chwili
opuszczenia budynku go przez wszystkich uzytkownikow

whnioski podsumowujgce éwiczenia.

YV V VYV

Y

12.5 DROGI EWAKUACYJNE w BUDYNKU i ICH OZNAKOWANIE

Proces tworzenia si¢ strumienia ludzi dazgcych do wyjsé ewakuacyjnych narzuca potrzebe
zagwarantowania plynnosci tego ruchu. Mozna to uzyskaé przez odpowiednie przygotowanie dréog
ewakuacyjnych, rozmieszczenie wyj$¢ z pomieszczen, zabezpieczenia przej$¢ przed ogniem i dymem,
zapewnieniem odpowiedniego o$wietlenia. Obowiazek takiego zorganizowania drog ewakuacyjnych wynika
z przepisow budowlanych, ktore okreslaja techniczne warunki budynkéw i znajdujacych si¢ wewnatrz nich
drog ewakuacyjnych, czyli korytarzy, przejsé, drzwi, klatek schodowych oraz przepiséw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Zgodnie z § 15 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw z kazdego miejsca w obiekcie,
przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia si¢ odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie
i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci 0séb
przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanie technicznych
srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajacych na:

1) Zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych; drzwi, korytarzy i

schodow.

2) Zachowaniu dopuszczalnej dhugosci, wysokosci i szerokosci przejsé oraz dojsé ewakuacyjnych;
poprzez odpowiednie wyznaczenie drog ewakuacyjnych lub zastosowanie odpowiednich urzadzen i
rozwigzan budowlanych (drzwi i przegrody przeciwpozarowe, itp.).

3) Zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen.

4) Zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych drég
ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub urzadzen i innych
rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajacych usuwanie dymu.

5) Zapewnieniu oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych
wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych; pozwalajacego na ewakuacje w warunkach
ograniczonej widocznosci (lekkie zadymienie, odiaczenie normalnego o$wietlenia elektrycznego).
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6) Zapewnieniu mozliwosci rozglaszania sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw glosowych przez
dzwigkowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktorych jest on wymagany.

7) Stosowaniu na drogach ewakuacyjnych niepalnych wykladzin podlogowych oraz okladzin
sciennych.

8) Zapewnieniu stalej droznosci wszystkich drog ewakuacyjnych i przejsé oraz mozliwosci szybkiego
otworzenia wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych.

9) Oznakowaniu wszystkich drég ewakuacyjnych zgodnie z obowiazujacymi normami.

10) Oznakowaniu w sposéb dobrze widoczny wszelkich przeszkéd i utrudnien na drogach
ewakuacyjnych (filary, wystepy murdw, niskie stropy, pochylnie, progi, itp.).

11) Niezaleznie od gtéwnych drég ewakuacyjnych, powinny by¢ zapewnione drogi zastepcze - awaryijne
- umozliwiajgce opuszczenie pomieszczen; moga to byé okna latwo otwierajace sie na zewnatrz,
zewngtrzne drabiny i schody ewakuacyjne, wyjscia na plaskie, niepalne dachy, tarasy itp.

12) Kazdy pracownik musi doktadnie zna¢ wszystkie drogi ewakuacyjne oraz mozliwosci wydostania
si¢ z pomieszczenia, w ktérym sie znajduje.

Oznakowanie droég i wyjs¢ ewakuacyjnych:

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ odpowiednio oznakowane zgodnie z Polska Norma PN-EN ISO 7010:2012.
Znaki ewakuacyjne sg to znaki informacyjne zapewniajace wizualng informacje o przebiegu wyznaczonej
drogi ewakuacyjnej zarowno przy $wietle dziennym, $wietle sztucznym, jak réwniez przy braku oswietlenia
(po naglym usunigciu Zroédla $wiatla) wskutek zastosowania zjawiska fotoluminescencji. Warunkiem
rozmieszczania znakéw ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, ze z kazdego miejsca na drodze
ewakuacyjnej, w ktérym moze pojawic si¢ watpliwos¢, co do kierunku ewakuacji, powinien by¢ widoczny
znak ewakuacyjny.

Rodzaje oznakowania ewakuacyjnego:

W zaleznosci od pomieszczen i oswietlenia drogi ewakuacyjne mozna oznakowywag:

1) Znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi - powinny by¢ stosowane tam gdzie,
funkcjonuje o$wietlenie dzienne i/lub elektryczne podstawowe, os$wietlajace te znaki w czasie
wystarczajgcym do dostarczenia materialom fotoluminescencyjnym niezbednej energii.

2) Znakami ewakuacyjnymi podswietlanymi — powinny by¢ stosowane tam, gdzie pomieszczenia lub
drogi ewakuacyjne nie sg o$wietlone $wiatlem dziennym lub sztucznym przez dlugie okresy i
materiaty fotoluminescencyjne nie moga sie naladowad.

Zgodnie z §236, §237, §238, §242 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

1) Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi”

2) Ze strefy pozarowej, o ktérej mowa w ust. 1, powinno byé wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku lub przez inng strefe pozarows.

3) Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

4) Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny
otwiera¢ sig na zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow.

§238. Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m w przypadkach, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0séb.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0séb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest
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ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb. Wysokosé drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co
najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugosé obnizonego odcinka drogi
nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m. Skrzydla drzwi, stanowiacych wyjécie na droge ewakuacyjng, nie moga, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

§ 68.2 W budynkach uzytecznosci publicznej oraz budynkach produkcyjnych igczng szerokos¢ uzytkowg
biegéw oraz laczng szerokos$¢ uzytkowg spocznikow w klatkach schodowych, stanowiacych droge
ewakuacyjna, nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczy osdéb mogacych przebywaé rdwnoczesnie na
kondygnacji, na ktorej przewiduje si¢ obecnosé¢ najwiekszej ich liczby, przyjmujac co najmniej 0,6m
szerokosci na 100 os6b (lecz nie mniej niz okreslono to w § 68.1).

§237. W pomieszczeniach, od najdalszego migjsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejicie, zwane dalej "przej$ciem ewakuacyjnym”, o dlugoéci nieprzekraczajace;j:

W strefach pozarowych ZL - 40 m.

§256. Dopuszczalna dlugo$¢ dojsé ewakuacyjnych wynosi:
W strefach pozarowych ZL III — 60m przy dwoch dojsciach (30m — przy jednym dojsciu)

Oprocz wyznaczonych drég ewakuacyjnych do ewakuowania ludzi wybiera si¢ najkrotsze drogi i
najbezpieczniejsze z mozliwych. Najlepiej naturalnie wykorzysta¢ zwyczajne wyjscia, korytarze, klatki
schodowe.

Drogi ewakuacyjne s3 wlasciwie oznakowane znakami ewakuacyjnymi podswietlanymi
i fotoluminescencyjnumi.

Dlugos¢, szerokosc i wysoko$é poziomych drog ewakuacyjnych spelnia wymagania.

126 WYJSCIA EWAKUACYJNE

Rozmieszczenie wyjs¢ ewakuacyjnych, kierunki ewakuacji, miejsca zbiorki do ewakuacji przedstawiono na
planie sytuacyjnym.

W budynku znajduje si¢ 9 wyjs¢ ewakuacyjnych.
I strefa pozarowa:

Czes¢ A: (front)
Kondygnacja podziemna: Wyjscie nr 1 (pod gtéwnymi drzwiami szkoly)
Kondygnacja nadziemna: Wyjécie nr 2 (glowne drzwi szkoly)

Czes¢ B: (sala gimnastyczna)
Wyjscie nr 3 (korytarz sali gimnastycznej)
Wyjscie nr 4 (sala gimnastyczna)

Czes¢ C: (lewe skrzydio z kotlownig i magazynem oleju opatowego)

Wyjscie nr 5 (klatka schodowa K2)
Wyjscie nr 6 (klatka schodowa K3)

Kotlownia i magazyn oleju opatowego posiadaja indywidualne wyjscia.
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II strefa pozarowa:

Cze¢s¢ D: (nowe skrzydio za czescig A)

Wyjscie nr 7 (korytarz)
Wyjscie nr 8 (kuchnia)
Wyjscie nr 9 (stolowka)

Drzwi ewakuacyjne: otwierane na zewnatrz, szeroko$é > 1,2 m

Wszystkie ciagi komunikacyjne w obiekcie sa ze soba polaczone i moga byé wykorzystane do ewakuacji w
zaleznosci od potrzeb i rozwoju sytuacji.

12.7  INSTRUKCJA POSTEPOWANIA na WYPADEK EWAKUACJI

W trakcie ogloszenia ewakuacji nalezy przestrzegaé zasad opisanych w rozdzialach:

Rozdzial 11. Zasady postepowania w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
Rozdzial 12. Organizacja i warunki ewakuacji

W czasie ewakuacji zabronione jest korzystanie z windy.

Na miejsce zbiérki do ewakuacji wyznacza si¢ plac przez budynkiem szkoly.
W zaleznosci od rozwoju sytuacji w razie konieczno$ci mozna wyznaczyé inne bezpieczne dla 0sob miejsce

zbiorki.
Osoba odpowiedzialna za ogloszenie ewakuacji i koordynowanie dzialari ewakuacyjnych do przybycia PSP:

NG00 < T o < S —————————————————————
2. Dsoba Wy ztnezona W2astePStwID .. v s mmver s iiess s o s S s i A s s

Zarzadzong ewakuacj¢ nalezy kontynuowa¢é. Nie mozna odwolywaé ewakuacji w czasie jej trwania.

Sygnatem do rozpoczgeia ewakuacji jest: Alarm (dzwonek)
~Uwaga, prosz¢ wszystkich o opuszczenie budynku i udanie si¢ do miejsca zbiérki na plac przed szkola

Wezwac stuzby ratownicze: Straz Pozarng tel. 998, Policje tel. 997
Do przybycia jednostek ratowniczych dzialaniami na biezaco kieruje KDR.

Osoba odpowiedzialna za powiadomienie stuzb ratowniczych .............................. ..

Kazdy kto zauwazyl pozar ma obowigzek powiadomi¢ stuzby ratownicze, powiadomi¢ osoby znajdujace sie
w innych pomieszczeniach, uruchomié Ppoz. Wylgcznik Pradu (przy drzwiach ewakuacyjnych).
W miarg umiejetnosci i mozliwosci przystapié do gaszenia pozaru.

Opieka nad uczniami

Nad grupami uczniow opiekg sprawujg nauczyciele, ktérzy w danej chwili przebywaja z uczniami
w klasach.

Nauczyciele zabierajg dzienniki klas i wraz z uczniami udaja si¢ na wyznaczone miejsca zbi6rki.

Gléwnym zadaniem nauczycieli jest ewakuacja uczniow i zapewnienie droznosci wyjéé ewakuacyjnych,

sprawdzenie sal.
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Przerwa lekcyjna

W chwili alarmu ogloszonego w trakcie przerwy pomiedzy lekcjami osoby przebywajgce w réznych
czgsciach budynku udajg si¢ do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego.

W tym czasie nadzor nad uczniami sprawujg nauczyciele petiacy dyzur na korytarzach budynku.

Gléwnym zadaniem os6b dyzurnych jest zapewnienie droznosci wyjsé ewakuacyjnych.

Pozostali nauczyciele w pierwszej kolejnosci sprawdzajg podlegle im oraz sgsiadujace (zamiast nauczycieli
dyzurnych) sale lekcyjne.

Pracownicy kuchni: gaz propan-butan

Obowigzkiem pracownikéow kuchni jest zakrecenie butli z gazem propan-butan, przy zachowaniu
bezpieczenistwa wlasnego i innych oséb. W przypadku braku mozliwosci zakrecenia gazu nalezy odstgpi¢ od
czynnosci.

Pierwsza osoba, ktéra znajdzie si¢ przy drzwiach ewakuacyjnych powinna otworzy¢ drzwi na pelng
szerokos¢ i zabezpieczy¢ je w taki sposob (przytrzymac drzwi nie wyposazone w blokade) aby umozliwic¢
opuszezenie budynku wszystkim osobom.

W trakcie ewakuacji uruchomi¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu znajdujacy sie przy drzwiach
ewakuacyjnychnr5inr 7.

Przedstawiony sposoéb ewakuacji jest podstawowym jej wariantem, ktory w zaleznosci od rozwoju sytuacji,
miejsca i rozmiaru zagrozenia moze ulec zmianie, i w zaleznosci od ktorego trzeba bedzie podjaé wlasciwe
dzialania. W tym celu powinien by¢ wyznaczony KDR, ktéry na biezaco bgdzie podejmowal decyzje.
Pomimo wyznaczenia 0s6b odpowiedzialnych moga zaistnie sytuacje, w ktorych osoby odpowiedzialne za
przydzielony im zakres ewakuacji beda nieobecne lub beda wykonywaly inne zadania. Dlatego tez nalezy
regularnie przeprowadza¢ szkolenia z zakresu ochrony ppoz oraz ¢wiczenia z zakresu ewakuacji i uzycia
Srodkow gasniczych aby kazda osoba odpowiedzialna za nadzor i przynalezny jej zakres obowiazkow mogla
poradzi¢ sobie w roznych sytuacjach zagrozenia pozarowego.

Kazdy z pracownikéw powinien prawidlowo obslugiwaé $rodki i urzadzenia gasnicze bedace na
wyposazeniu budynku.

Szczegoly zakresu obowigzkdéw i zachowan pracownikéw powinny by¢ omawiane na okresowych
szkoleniach z zakresu ochrony ppoz.

13. INSTALACIE i URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
13.1 ZAGADNIENIA OGOLNE DOTYCZACE SPALANIA i MECHANIZMOW GASNICZYCH
Proces spalania juz zainicjowany rozwija si¢ dalej samoistnie.

Spalanie mozna przerwa¢é poprzez:
» usunigcie materiatu palnego lub uczynienie go niepalnym w lokalnie wyst¢pujacych warunkach,
» eliminowanie bodZca termicznego podtrzymujgcego proces spalania (chlodzenie),
» odcigcie dostgpu tlenu do strefy spalania.

Mechanizmy dzialania gasniczego:
» chlodzenie — odebranie ciepta ze strefy spalania i z materiatu palnego,
» izolowanie — pokrycie materialu palnego nieprzepuszczalng warstwa $rodka gasniczego (piany
gasnicze, proszki),
» inhibicja — (antykataliza) spowolnienie procesow spalania poprzez neutralizacje aktywnych
sktadnikéw (proszek),
» tlumienie — obnizenie st¢zenia tlenu w strefie spalania,
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» dzialanie mechaniczne — zdmuchniecie palnej fazy lotnej poprzez podanie silnego strumienia $rodka
gasniczego (woda)

Wymienione wyzej czynnosci stanowig istotg techniki gaszenia pozaréw, przy czym podreczny sprzet
gasniczy spelnia w tej technice rol¢ zasadnicza, w sytuacjach gdy istnieje mozliwos$¢ ugaszenia pozaru w
zarodku, tj. w poczatkowej fazie jego trwania.

13.2 GASNICE - rodzaje, oznakowanie, zastosowanie

Gasnice wystepuja jako przenosne lub przewozne. Podstawowe rodzaje gasnic to:
» pianowe
» proszkowe
» S$niegowe

Inny podreczny sprzet:
# koce gasnicze
» sprzet pomocniczy

Gasnice sg to przenosne urzadzenia o stosunkowo malej masie $rodka gasniczego i o wadze do 20 kg,
ktorego uzycie nastgpuje pod wplywem uruchamianego rgcznie wyzwolenia cisnienia gazu znajdujgcego sig
w zbiorniku gasnicy.

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Obiekty musza by¢ wyposazone w
gasnice, spelniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktore moga wystapi¢ w obiekcie.

OZNAKOWANIE i ZASTOSOWANIE GASNIC

Grupa A - pozary cial stalych pochodzenia organicznego, przy spalaniu ktorych wystepuje zjawisko
zarzenia (wegiel, drewno, papier, stoma, tkaniny, guma twarda np. opony).

Grupa B - pozary cieczy palnych i substancji stalych topiacych sig¢ na skutek ciepta wydzielanego w trakcie
pozaru (benzyna, oleje napedowe, alkohole, rozpuszczalniki, lakiery, thuszcze, smola, parafina,
topiace si¢ tworzywa sztuczne, guma miekka).

Grupa C - pozary gazéw palnych (metan, etan, propan, butan, gaz miejski, acetylen, wodér).

Grupa D - pozary metali (lekkich) i ich stopow ( magnez, sod, potas, glin, uran, cez).

Grupa F - pozary tluszczy.

Uwaga !!! Nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych bedgcych pod napieciem oraz
goracych thuszcezy.
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Piktogramy oznakowania gasnic w zaleznos$ci od grupy gaszenia pozarow:

PRZYKLADOWE GASNICE

Gasnica Proszkowa Gasnica Pianowa

~4] ~ Biuro Ustug BHP
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SPOSOBY UZYCIA GASNIC

Gaszenie pozarow podrecznym sprzetem gasniczym.
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WYMAGANA ILOSC GASNIC

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm/3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, z
wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegélnych:
1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem
gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZLII, ZL III, ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obeigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
¢) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

Zgodnie z wymienionymi przepisami budynek nalezy wyposazy¢ w gaénice:

a) Powierzchnia strefy D: 8,3 kg srodka gasniczego (830 m?)
b) Powierzchnia stref A, B, C: 35 kg $rodka gasniczego (3500 m?)

W budynku zastosowano gasnice typu:

— 6 kg, typ ABC: sale lekcyjne, sala gimnastyczna, ciggi komunikacyjne, kuchnia, kottownia
— 2 dm?, typ F: kuchnia

— 2 kg, typ GS2x (co;): sala komputerowa

W budynku zastosowano ilo$¢ gasnic zapewniajgca nadmiar $rodka gasniczego.
Rozmieszczenie gasnic przedstawiono na planach ewakuacyjnych.

ROZMIESZCZENIE GASNIC

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) W miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepla (piece, grzejniki);
3) W obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalaja
na to istniejace warunki
4) Odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m;
5) Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Hydrant wewnetrzny

Hydrant wewnegtrzny stuzy do gaszenia pozaréw w poczatkowej jego fazie. Jest to obudowany zespot
skladajacy si¢ z zaworu hydrantowego, jednego lub dwdch odcinkoéw weza pozamiczego i pradownicy.
Hydranty mogg by¢ uzyte do gaszenia pozaru w zarodku wszedzie tam, gdzie jako srodek gasniczy mozna
stosowac wodeg.

Zgodnie z § 18 — 25 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw w budynkach stosuje sig¢ nastgpujace
rodzaje punktow poboru wody do celéw przeciwpozarowych:
1) hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm zwane dalej
odpowiednio "hydrantem 25"
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2) hydrant wewngtrzny z wezem plasko skladanym o nominalnej srednicy weza 52 mm, zwany dalej
"hydrantem 52",

3) Hydranty wewngtrzne musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,

4) Zasilanie hydrantow wewngtrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

Hydranty 25 musza by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL :
1. Na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, sredniowysokiego
a) W strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m? zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III

Zgodnie z wymienionymi przepisami w budynku zastosowano hydranty 25.

I kondygnacja: 1 x 30m, waz ptasko skfadany
2 x Dn 25/30m, waz pdisztywny

II kondygnacja: 2 x 30m, waz ptasko sktadany
3 x Dn 25/30m, waz pdlsztywny

[T kondygnacja: 1 x 30m, waz plasko skiadany
2 x Dn 25/30m, waz polsztywny

Hydranty 52 muszg by$ stosowane;

1. W strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obciazenia ogniowego przekraczajacej
500 MJ/m2 i powierzchni przekraczajacej 200 m/2

2. W strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego nie
przekraczajacej 500 MJ/m2 w ktdrej znajduje sie pomieszczenie o powierzchni powyzej 100 m/2 i i
gestosei obeiazenia ogniowego przekraczajacej 1000 MJ/m2

3. Przy wejsciu do pomieszczen magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczajacej 200
m/2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL I, ZL IlI, ZL V , znajdujacej si¢
w budynku niskim lub $redniowysokim

Zgodnie w wymienionymi przepisami stosowanie hydrantéw wewnetrznych 52 w budynku nie jest
wymagane.,

134 ZAOPATRZENIE WODNE do ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Hydrant zewnetrzny

Rozmieszczenie hydrantow przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zrodlem zaopatrzenia w wode jest gminna sie¢ wodociggowa.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o
kubaturze brutto do 5000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? wynosi 10 dm*/s z co najmniej
Jjednego hydrantu o srednicy 80mm lub 100m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Hydrant nr 1 — nadziemny, ¢ 80. 15 m od lewego skrzydta budynku szkoty
Hydrant nr 2 — nadziemny, ¢ 80. 10 m od lewego skrzydia budynku szkoty
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135 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z § 183 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w obiektach zawierajacych strefy pozarowe o kubaturze
powyzej 1000 m/3  lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem powinien byé zainstalowany
i odpowiednio oznakowany przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do obiektu
lub zlgcza i odpowiednio oznakowany.

W budynku rozmieszczono 2 elementy sterujgce (przyciski sterowania) Ppoz. Wylacznika Pradu.
Przyciski znajduja sie przy drzwiach ewakuacyjnych.

- klatka schodowa K2

— korytarz strefy D

Przyciski oznakowano.

Kontrolg sprawnosci dziatania ppoz. wylacznika pradu przeprowadza sie nie rzadziej niz raz w roku.
Z kontroli sporzadza si¢ protokol (patrz pkt. 13.6 instrukcji).

13.6 GLOWNY WYLACZNIK PRADU. ROZDZIELNIA GLOWNA

Glowny Wylaceznik Pradu — znajduje si¢ w rozdzielni na I kondygnacji nadziemnej Klatki schodowej K2.
Wylacznik oznakowano.

13.7 OSWIETLENIE AWARYJNE

Pod pojeciem '"oSwietlenie awaryjne” rozumie si¢ os$wietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne.
Dodatkowo moze wystapi¢ "oswietlenie przeszkodowe" oraz podswietlanie znakéw wskazujacych kierunki
ewakuacji - zasilane napieciem bezpiecznym.

Zgodnie z §181.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie o$wietlenie awaryjne nalezy stosowaé¢ w budynkach, w ktorych
zanik napigcia w elektrycznej sieci zasilajacej moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

OSwietlenie ewakuacyjne powinno umozliwi¢ latwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku
oswietlenia podstawowego, a jego natgzenie w zadnym punkcie drog ewakuacyjnych nie powinno byé
mniejsze niz 0,5 Ix. Oswietlenie ewakuacyjne powinno pojawié¢ si¢ w czasie nie dluzszym niz 2s po zaniku
innych rodzajow oswietlenia elektrycznego.

Znaki podswietlane wskazujace kierunki ewakuacji dzieli si¢ na dwie grupy, tj.:
e shuzace do wskazania najkrotszej drogi wyjscia z pomieszczenia,
e sluzagce do wskazania kierunkéw i wyjéé ewakuacyjnych z pomieszczen i obiektow, ktore
uzytkowane sg przy wlaczonym o$wietleniu podstawowym lub naturalnym.
Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny mieé¢ o$wietlenie wlasne, gwarantujgce natgzenie oswietlenia

minimum 0,5 Ix na powierzchni znaku w czasie 2 godzin od chwili zaniku napigcia w sieci o$wietlenia

podstawowego.,

W strefie D zaprojektowano instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w korytarzu na kazdej kondygnacji oraz
nowg instalacj¢ w wydzielonej klatce schodowej (K1).
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13.8 URZADZENIA DO USUWANIA DYMOW

Klapy oddymiajgce stanowig gléwny element grawitacyjnego systemu oddymiania jako samoczynne
urzadzenia oddymiajace zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12101-2.
Ich podstawowa funkcja jest odprowadzenie dymu, gazéw pozarowych i energii cieplnej na zewnatrz
obiektu objetego pozarem w celu: szybkiej isprawnej ewakuacji ludzi, ulatwienia dzialan gasniczych,
ochrony konstrukcji i mienia. Dodatkowo, klapy oddymiajace mogg odpowiadaé réwniez za wentylacje

pomieszczen.

Zgodnie z §245 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynku S$redniowysokim
zawierajgcym strefe pozarowg ZL I, ZL III, ZL V nalezy stosowa¢ klatki schodowe obudowane i zamykane
drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Zgodnie z przepisem, istniejgca klatke schodowa (K1 — cze$¢ frontowa budynku) wydzielono przeszklona
$ciang z drzwiami dymoszczelnymi typ MB-45D, klasa S30 z samozamykaczem i wyposazono w klapy
oddymiajace na najwyzszej kondygnacji i kanat nawiewu powietrza.

Klapy dymowe sterowane s3 przyciskami umieszczonymi w ciggu komunikacyjnym klatki schodowe;j.

Nie wydzielono klatki schodowej K2 w czesci C (lewe skrzydio budynku).

13.9 URZADZENIA DZWIGOWE

Zgodnie z §54.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek $redniowysoki, uzytecznosci
publicznej, zamieszkania zbiorowego, w ktérym co najmniej jedna kondygnacja z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt wigcej niz 50 o0sOb znajduje si¢ powyzej 12 m ponad poziomem terenu nalezy
wyposazy¢ w dzwigi osobowe.

Z punktu widzenia przepisow budowlanych obudowa szybu windowego musi spelniaé¢ nastepujace
glowne wymagania:

e Wytrzymalos¢ mechaniczna, stabilnos$¢, udzwig — szyby windowe sg narazone na wyjatkowo

wysokie obcigzenia

¢ Bezpieczenstwo  przeciwpozarowe —  zachowana odpornos¢  ogniowa  oddzielenia
przeciwpozarowego od innych pomieszczen lub wydzielonych stref pozarowych. Spelnienie
wymagan ochrony przeciwpozarowej podane w normie PN EN 13501-1 dla materiatow
budowlanych.
Higiena, ochrona zdrowia i ochrona srodowiska
Bezpieczenstwo uzytkowania
Ochrona przed halasem
Oszczednosé energii.

W budynku znajduje sie jedna widna:

1. Winda osobowa w Czgscei ,,D”.
Typ: Otis GeN2 GF 0882U0
Udzwig: 630 kg lub 8 osob

Nie ma koniecznosci stosowania wind dla ekip ratowniczych.

Windy podlegaja kontroli Urzedu Dozoru Technicznego i zgodnie z §202 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie szczegélowe wymagania jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
maszynowni, linownii oraz szyby dzwigdéw okreslajg przepisy o dozorze technicznym.

Dla windy prowadzona jest ksigzka dozoru UDT.
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Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementdw bezpieczenstwa.

13.10  KONSERWACJA i PRZEGLADY urzadzen ppoz.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw urzadzenia przeciwpozarowe w
obiekcie powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowosé ich dzialania.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposéb okreslony w Polskich Normach dotyczacych
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi,
opracowanych przez ich producentow.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie
cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polska Norma dotyczacg konserwacji hydrantow
wewngtrznych.

Konserwacje i naprawg sprzg¢tu powinny przeprowadzaé osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie
oraz kwalifikacje

Wigkszos¢ producentéw uzytkowanych w Polsce gasnic nakazuje poddawanie ich przegladom
konserwacyjnym raz na szes¢ miesigcy lub nawet czedciej, jezeli gasnica trzymana jest w warunkach duzej
wilgotnosci, w atmosferze agresywnych chemicznie par itp.

W wigkszosci typow gasnic regula jest rowniez raz na 5 lat konieczno$é wymiany znajdujacego sie w
nich Srodka gasniczego. Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ci$nieniowe gasnic o objetosci wickszej niz 5 dm/3 (w
zbiorniki takie wyposazone s np. gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego 6 kg i wiekszym) powinny
by¢ poddawane badaniom i legalizacji przez Urzad Dozoru Technicznego. Wyjgtkiem sg gasnice $niegowe,
w ktorych termin waznosci wynosi¢ moze nawet 10 lat, a date waznosci ostatniego badania UDT odczytaé
mozna z cechy wybitej bezposrednio na gérnej czesci butli.

Kazdy przeglad, konserwacja, naprawa lub remont sprzgtu przeciwpozarowego powinien byé
potwierdzony odpowiednim, podpisanym czytelnie przez konserwatora protokotem. To samo dotyczy gasnic
i hydrantow wewnetrznych, przy czym sama gasnica lub hydrant powinny otrzymaé indywidualng ceche
aktualizacji — tzw. kontrolke (najczeg$ciej jest to nalepka z nazwg firmy, nazwiskiem i podpisem
konserwatora oraz data wykonania i data waznosci przegladu).

13.11 INNE INSTALACJE i URZADZENIA TECHNICZNE OBIEKTU

Obiekt wyposazony jest w instalacje :
1) Elektryczna: silowa i o§wietleniowa, zlgcze elektroenergetyczne
2) Odgromowa
3) Wodno — kanalizacyjna
4) Wentylacyjna: wentylacja grawitacyjna
5) Instalacja centralnego ogrzewania
6) Komin
7y  Alarmowa
8) Telekomunikacyjna
9) Monitoring
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13.12 ZNAKI BEZPIECZENSTWA i OCHRONY PPOZ

Znaki ewakuacyjne maja za zadanie ukierunkowac¢ w kazdym obiekcie ruch ludzi zgodnie z przyjeta
koncepcja ewakuacji. Szczegdlnie wazne jest zwrdcenie na to uwagi w tych miejscach, z ktérych prowadzi
wiecej niz jedna droga ewakuacyjna.

Znaki ewakuacyjne, jak inne oznakowania systemu fotoluminescencyjnego, powinny byé tak
usytuowane w stosunku do zrodet $wiatta, aby zapewnilo to ich dostateczng luminacje

Wymagane rozmiary danego znaku ewakuacyjnego, ktore okreslone sa Polska Norma, sg
uzaleznione od odleglosci, z jakiej znak ten powinien by¢ dostrzegany przez ewakuujacych sie ludzi.

Podswietlane znaki ewakuacyjne stosowane zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi w
pomieszczeniach uzytkowanych przy zgaszonym oswietleniu podstawowym, zgodnie z Polska Norma,
powinny mie¢ grafike i zastosowanie identyczne, jak znaki ewakuacyjne niepodswietlane

Znak ,WYJSCIE EWAKUACYJNE powinien byé umieszczony bezposrednio nad drzwiami.
W obiektach, w ktorych przebywaja duze grupy obcokrajowcow, wskazane jest, by znakowi temu
towarzyszyl znak ,,EXIT” lub ,,EMERGENCY EXIT”.

Znak ,DRZWI EWAKUACYJNE” wraz ze znakiem ,KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
powinien by¢ umieszczony bezposrednio nad drzwiami.

Znak ,KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ”, ,SCHODAMI W DOL” lub
-.SCHODAMI W GORE” Znaki te umieszczane sa na :

1) Na Scianach (w miar¢ mozliwosci na wysokosci ok. 150 cm odpowiadajacej $redniej wysokosci
normalnej linii srodkowej widzenia)

2) Nad droge ewakuacyjng (na wysokosci co najmniej 200 cm) tam gdzie jest to mozliwe prostopadle
do kierunku ruchu informowanych ludzi. Gdy ten ostatni warunek nie jest speiniony, znak musi mie¢
rozmiary dodatkowo powiekszone.

3) Na scianie przylegajacej do tego boku schodow, na ktory prowadzi droga ewakuacyjna, jezeli bedzie
on wtedy widoczny z korytarza lub z pomieszczen wychodzacych bezposrednio na schody;

4) Nad drogg ewakuacyjna, prostopadle do kierunku ruchu ludzi, w osi tego biegu schodéw, na ktory
prowadzi droga ewakuacyjna;

5) Nad drzwiami przegradzajagcymi, jezeli bezposrednio za nimi znajduja si¢ schody: usytuowane na
przedhuzeniu dotychczasowej drogi, usytuowane prostopadle do dotychczasowej drogi, przy czym
droga ewakuacyjna prowadzi na blizszy z biegéw tych schoddw.
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ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

R
iz

Gasnica

Oznakowanie miejsc umieszczenia podrecznego sprzetu
gasniczego — gasnicy

Hydrant wewnetrzny

Oznakowanie miejsc umieszczenia hydrantu. Znak ten stosowany
jest na drzwiach szatki hydrantowe;j

Hydrant zewnetrzny

Do oznaczenia miejsca hydrantu zewnetrznego

Drabina pozarowa

Znak ten jest stosowany do oznaczenia drabiny trwale zwiazanej z
obiektem i przeznaczonej do dziatan ratowniczo — gasniczych
strazy pozarnej

Zestaw sprzetu pozarniczego

Oznaczenie migjsc umieszcezenia podrecznego sprzetu gasniczego —
gasnicy. Stosowany jest dla unikniecia podawania zestawu
indywidualnych znakéw okreslajacych sprzet pozarniczy

Uruchamianie reczne

Oznaczenie przycisku pozarowego lub recznego sterowania
urzadzen gasniczych

Telefon do uzycia w stanie
zagrozenia

Oznaczenie telefonu przeznaczonego dla ostrzezenia w przypadku
zagrozenia pozarowego.

Alarmowy sygnalizator
akustyczny

Alarm dzwigkowy odbierany bezposrednio przez osoby znajdujace
si¢ w obszarze zagrozenia

Kierunek do miejsca
rozmieszczenia sprzetu
pozarniczego lub urzadzenia
ostrzegajacego

Wskazanie kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzetu
pozarniczego lub urzadzenia ostrzegajacego

Kierunek do miejsca
rozmieszczenia sprzetu
pozarniczego lub urzadzenia

Wskazanie kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzetu
pozarniczego lub urzadzenia ostrzegajacego

ostrzegajacego

Przeciwpozarowy wylgcznik | Oznaczenie wytacznika odcinajacego doptyw pradu do wszystkich

pradu obwodéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje, ktérych
funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru

Gléwny wylacznik pradu Oznaczenie wylacznika odcinajacego doptyw pradu do wszystkich

obwodow

Kurek gléwny instalacji
gazowej

Oznaczenia migjsca zainstalowania kurka gléwnego instalacji
gazowej
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Drzwi przeciwpozarowe

Oznaczenie drzwi znajdujacych sie¢ w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego

Palenie tytoniu zabronione

Stosowany w miejscach, gdzie palenie tytoniu moze by¢ przyczyna
zagrozenia pozarowego

Zakaz uzywania otwartego
ognia — Palenie tytoniu
zabronione

Stosowany w miejscach, gdzie otwarty ogien moga by¢ przyczyna
zagrozenia pozarowego

Nie zastawiad

Stosowania gdy ewentualna przeszkoda stanowilaby
niebezpieczenstwo na drodze ewakuacyjnej, wyjsciu
ewakuacyjnym, przy dostepie do sprzetppoz

Droga pozarowa

Do oznaczenia zewnetrznych drog dojazdowych dla prowadzacych
akcje ratowniczo-gasnicza

Zakaz gaszenia woda

@Sé@@@@%

Stosowany we wszystkich przypadkach, kiedy uzycie wody do
gaszenia pozaru jest zabronione.

ZNAKI EWAKUACYJNE

Wyjscie ewakuacyjne

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

Znak do oznakowania nastepujacych drzwi:
Przegradzajacych ustalong droge ewakuacji ludzi:
Wyjsé¢ ewakuacyjnych z pomieszczen w ktorych
wymagane sa co najmniej dwa takie wyjscia.
Wyjs¢ prowadzacych z budynku.

Wyjs¢ prowadzacych do innej strefy pozarowej, w.
Wymieniony znak powinien by¢ umieszczony
bezposrednio nad drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne

Wraz ze znakiem ,, KIERUNEK DROGI
EWAKUACYJINEJ”.

Do oznakowania drzwi, przegradzajacych ustalona droge
ewakuacji, w tym takze drzwi wyjsciowych z
przedsionka

)_E Kierunek

drogi ewakuacyjnej

Znak wskazuje kierunek do wyjécia, drogi ewakuacyjnej
lub ktére moze by¢ wykorzystane w przypadku

zagrozenia
3 . . . =
I-) Przesunac w celu | Strzatka powinna wskazywac kierunek otwierania drzwi
Bl otwarcia przesuwanych
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Pchaé aby otworzyé Strzatka powinna wskazywac kierunek otwierania drzwi.
Zazwyczaj stosuje si¢ je na drzwiach, ktdre otwierajg sie
w sposOb inny niz przewiduja przepisy (z pomieszczen na
zewnatrz).

Ciagna¢ aby otworzyé Strzalka powinna wskazywac kierunek otwierania drzwi.
Zazwyczaj stosuje si¢ je na drzwiach, ktdre otwieraja sie
w sposob inny niz przewiduja przepisy (z pomieszczen na
zewnatrz).

W miejscach, w ktérych kierunek ewakuacji moze

Kierunek do wyjscia | nasuwac watpliwosci
drogi ewakuacyjnej

x

Strzatka powinna wskazywac kierunek drogi
Kierunek do wyjscia | ewakuacyjnej

drogi ewakuacyjnej
schodami w dot

HHTHSES

ﬁo

Strzatka powinna wskazywac kierunek drogi
Kierunek do wyjscia | ewakuacyjnej

drogi ewakuacyjnej
schodami w gére.

Y
Wy

Sthuc aby uzyskaé | Znak ten stosuje si¢ w razie uzasadnionej potrzeby: w
miejscu, gdzie jest niezbedne sthuczenie szyby dla

dost
= uzyskania dostgpu do klucza lub systemu otwarcia.

ES

Do oznaczenia miejsca zgrupowania ludzi podczas
Miejsce  zbiorki  do | ewakuacji

ewakuacji

14. PRACE POZAROWO NIEBEZPIECZNE

Pod pojgciem prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym nalezy rozumieé prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cigciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i
spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektéw, na przylegtych do nich terenach oraz placach
sktadowych, a takze prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

Do takich prac zalicza si¢ wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub
nagrzewanie, np.: spawanie, szlifowanie, cigcie gazowe i elektryczne, podgrzewanie instalacji urzadzen i
zaworéw z substancjami palnymi, podgrzewanie lepiku, smoly itp., rozniecanie ognisk, uzywanie
materialow pirotechnicznych.

141 ZASADY ORGANIZACYJINE przy PRACACH POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

W celu okreslenia obowigzkéw i odpowiedzialnosci pracownikow za zapewnienie bezpieczenistwa
pozarowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym oraz w celu
wyeliminowania przypadkéw powstawania pozaréw przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, mogacych powodowaé bezposrednie niebezpieczefistwo powstania pozaru lub
wybuchu w oparciu o postanowienia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
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Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
oraz tres¢ ustawy o ochronie pozarowej ustala sie tryb postepowania przy tego typu pracach prowadzonych
w obiekcie i na terenie przyleglym.

Do przestrzegania postanowien zobowiazani sa wszyscy pracownicy uczestniczacy bezposrednio
lub posrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, pracownicy nadzorujacy
przebieg tych prac oraz uzytkownicy obiektu i przynaleznego terenu gdzie prace sg wykonywane.
Postanowienia instrukcji obowigzuja takze wszystkich pracownikéw obiektu i firm zewnetrznych
wykonujaeych prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym na terenie  obiektu.

Obowigzek zapoznania pracownikow oraz firm z tre$cig instrukcji nalezy do wilascicieli
zatrudniajacych tych pracownikow i zawierajacych umowy dotyczace wykonywania prac niebezpiecznych
pozarowo.

Prace niebezpieczne pozarowo moga byé wykonywane na terenie obiektu i terenie przylegtym pod
warunkiem spelnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujacych przed, w trakcie ich
wykonywania oraz po zakonczeniu prac. Wymagania, o ktéorych mowa ustalane sa kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisy szczegdlowe obowigzujace
w przedmiotowej sprawie. Ustalen dokonuje wilasciciel/zarzadca/najemca obiektu, osoba nadzorujaca
wykonywanie prac oraz wykonawca prac. Z ustalen sporzadza si¢ ,,Protokdl zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo” wg zalaczonego wzoru — zalgcznik nr 3.
Po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w protokole, wiasciciel/dzierzawca obiektu wydaje wykonawcy
pisemne zezwolenie na rozpoczgcie prac wg wzoru — zalgcznik nr 4. Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia
o zakonczeniu prac od wykonawcy robdt, pozytywnym wyniku kontroli bezpieczenstwa pozarowego w
rejonie wykonywanych prac od osoby lub 0séb wyznaczonych w protokole, najemca oraz osoba nadzorujgca
prace dokonuje odbioru robét, kwitujgc to stosownym wpisem w zezwoleniu, o ktérym mowa powyzej.

142 WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Zgodnie z § 36 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw przed rozpoczgciem prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym mogacych spowodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo
powstania pozaru lub wybuchu, wilasciciel/ zarzgdca/uzytkownik obiektu powinien:

1) Dokonaé oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym prace beda wykonywane.

2) Ustali¢ rodzaj przedsigwzie¢ majacych na celu, niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania
si¢ pozaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrozenia.

3) Wskaza¢ osoby odpowiedzialne za wlasciwe zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.

4) Zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace odpowiednie
kwalifikacje.

5) Zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majacymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu,

6) Zabezpieczy¢ miejsce pracy w sprzet pozarniczy (gasnica, koc gasniczy).

7) Zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne, wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w
rejonach przyleglych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujace sie¢ w nim
instalacje techniczne.

8) Prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach i przy urzadzeniach
zagrozonych wybuchem Iub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem palnych cieczy, palnych gazow jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub
gazdw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej
granicy wybuchowosci.
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9)

Po zakonczeniu prac podda¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly wykonywane oraz przylegly
obszar.

10) Uzywa¢ do wykonywania prac wylacznie sprz¢tu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed

14.3

mozliwoscig wywotania pozaru.

OBOWIAZKI WYKONAWCY PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczeg6lnosci:

1)

2)

3)
4)
)
6)
7)
8)

9)

Sprawdzenie, czy sprzet i narzgdzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone przed
mozliwoscia zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru.

Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac, $ciste
przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju prac
niebezpiecznych.

Znajomos¢ przepisdw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad
postgpowania w przypadku powstania pozaru.

Sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo.

Sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone w odpowiednia
ilos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego.

Rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowo tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia,
wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego kierujacego tokiem pracy,
Poinstruowanie pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowiazujacych dla
wykonywanego rodzaju prac nicbezpiecznych pozarowo.

Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkow umozliwiajacych powstanie i
rozprzestrzenianie pozaru oraz zgloszenie tego faktu przelozonemu.

Meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo oraz
informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie wykonywania

prac.

10) Dokladne sprawdzenie po zakonczeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu stwierdzenia czy

podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie zainicjowano pozaru.

11) Wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organow kontrolnych w sprawach zwigzanych z

14.4

zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci niebezpiecznych pozarowo.

OBOWIAZKI OSOB NADZORUJACYCH WYKONYWANIE PRAC
POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Osoba, ktéra zostala upowazniona przez wiasciciela/lub osobe wiladajacg obiektem do sprawowania
nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pozarowo, powinna w szczeg6lnosci:

1)

2)

3)

4)

Zna¢ obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowaé przestrzeganie tych przepiséw przez
podleglych pracownikow.

Dopilnowaé, aby przed przystapieniem do prac niebezpiecznych pozarowo dokonane zostaly
wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczen, stanowisk, przewidziane w
protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie.

Sprawdza¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo oraz
wydawacé polecenia gwarantujace natychmiastowg likwidacje stwierdzonych niedociagniec.
Wstrzymywa¢ prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczefistwo powstania
pozaru, do czasu usunigcia wystepujacych nieprawidlowosci.
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5) Bra¢ udzial w Kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac niebezpiecznych

14.5

pozarowo.
WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Nie dopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo jak spawanie,
cigcie mechaniczne lub szlifowanie powodujace iskrzenie itp., w pomieszczeniach (lub
sgsiadujacych z nimi), w ktérych wykonywane sa prace z zastosowaniem materiatéw palnych,
polegajace w szczegdlnosci na:

» klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozciericzalnikow tatwo zapalnych,
szlifowaniu powierzchni wykonanych z materialéw palnych,

zakladaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robdt wykonczeniowych przy zastosowaniu
materialow palnych,

montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materiatow palnych

AR 4

A\

2) Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega na:

» oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace wszelkich palnych
materialéw i zanieczyszczen,

» odsunigciu na bezpieczng odleglo$¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow
palnych i niepalnych znajdujacych si¢ w opakowaniach palnych,

» zabezpieczeniu przed dziataniem, np. odpryskéw spawalniczych materiatow palnych, ktérych
usunigcie na bezpieczng odleglo$¢ nie jest mozliwe, poprzez osloniecie ich materialami nie
zapalnymi, np. arkuszami blachy, plytami gipsowymi itp.

» sprawdzeniu, czy znajdujace si¢ w sgsiednich pomieszczeniach materialy lub przedmioty
podatne za zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskéw spawalniczych nie
wymagaja zastosowania lokalnych zabezpieczen,

» uszczelnieniu materialami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujgcych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac,

» zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli,
przewodow elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacjg, o ile znajdujg sie w
zasiggu zagrozenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,

» sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sgsiednich nie
prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu substancji latwo
palnych,

Przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m. in.:

» podregcznego sprzetu gasniczego w ilosci i rodzaj umozliwiajacy likwidacje wszystkich Zrodet
pozaru,

» niezbednego sprzetu pomiarowego, np. do pomiaru stezen par gazow palnych jezeli w rejonie
prowadzenia prac moga zbiera¢ si¢ palne i/lub wybuchowe gazy,

» materialéw ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia przeprowadzania prac,

» napelnionych woda metalowych (nie palnych) pojemnikéw na rozgrzane odpadki, np.: odciete
mechanicznie (rozgrzane) metalowe elementy, drutu spawalniczego, elektrod itp.,

» zapewnieniu stalej droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych
pozarowo.

3) Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i pyléw mogacych

tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
» dazy¢ do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrozenia wybuchem poprzez wentylowanie
(mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen,
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4)

3)

6)

15.

» na stanowiskach pracy moga znajdowaé si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne w ilosci
niezbgdnej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajagcym utrzymanie ciaglosci pracy
(nie wigksza jednak ilo$¢ niz potrzebna jest do wykorzystania w dniu pracy),

» zapas substancji znajdujacych si¢ na stanowisku pracy powinien byé przechowywany w
niepalnych (lub innych dopuszczalnych), szczelnych opakowaniach,

» pozostawienie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

» po zakonczeniu prac, wszystkie pojemniki nalezy szczelnie zamknaé lub zabezpieczy¢ w inny
sposdb przed emisja do otoczenia znajdujacych sie w nich substancji, tworzacych z powietrzem
mieszaniny wybuchowe,

» ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach, stanowiskach, w
przewodach wentylacyjnych i na podlozu,

» prace w pomieszczeniach, w ktorych wezesniej wykonano inne prace zwiazane z uzyciem latwo
palnych cieczy lub palnych gazéw, moga by¢ prowadzone wylacznie po uprzednim pomiarze
st¢zen par cieczy lub gazow w pomieszezeniu i stwierdzenie nie przekroczenia 10 % ich dolne;
granicy wybuchowosci.

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w budynku, pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach
sgsiednich, nalezy przeprowadzi¢ dokladng kontrole, majgca na celu stwierdzenie, czy nie
pozostawiono tlgcych lub zarzacych si¢ czastek, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz
czy sprzet (np. spawalniczy) zostal zdemontowany, odiaczony od Zrédel zasilania i nalezycie
zabezpieczony przed dostgpem o0sOb postronnych. Kontrole takg nalezy ponowié po uplywie 4 godzin,
a w razie koniecznosci po 8 godzinach, liczac od czasu zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo.
Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, za$ sprzet uzywany do wykonywania prac
powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig wywolania pozaru.

Butle z gazami spr¢zonymi moga znajdowaé si¢ na terenie obiektu wylacznie w okresie wykonywania
prac i pod staltym nadzorem.

SZKOLENIE PRZECIWPOZAROWE

Wiasciciel lub zarzadca obiektu zobowigzany jest zapewni¢ ochrong przeciwpozarowa, miedzy

innymi poprzez ustalenie sposobéw postgpowania na wypadek pozaru oraz zaznajomienia z nimi
pracownikéw (np. w formie szkolenia) — art. 4. ust. 1. pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.
Udzial w szkoleniu przeciwpozarowym jest obowigzkiem wszystkich pracownikéw.

Szkolenie przeciwpozarowe ma na celu :

D
2)
3)

4)
5)

6)

Zapoznanie pracownikéw z obowigzujacymi przepisami ppoz.

Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w obiekcie.

Zapoznanie pracownikéw z obowiazkami w zakresie ochrony ppoz. w zaleznosci od zajmowanego
stanowiska.

Zapoznanie pracownikow ze sposobami eliminowania zagrozen pozarowych.

Wskazanie pracownikom sposobu postgpowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia w tym ich zadan podczas ewakuacji.

Nauczenie pracownikéw postugiwania si¢ sprzgtem gasniczym, ratowniczym i wskazanie jego
rozmieszczenia.

Uzasadnieniem do ponownego przeprowadzenia szkolenia moga by¢ nastepujace przypadki:

»
>
>

w obiekcie zmieniono charakter pracy, profil dziatalnosci,
wprowadzenie zmian w organizacji ochrony przeciwpozarowej w obiekcie,
wprowadzenie i zmian w zabezpieczeniu ppoz.
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» w przypadku stwierdzenia podczas kontroli stanu ochrony ppoz niskiego poziomu znajomosci

przepisow i zasad bezpieczenstwa pozarowego u pracownikow

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ metoda wykladu i ¢wiczen. Fakt uczestnictwa w szkoleniu potwierdza
oswiadczenie stanowiagce zalgcznik nr 2 do niniejszej instrukeji, ktére nalezy dolaczyé do dokumentow

osobowych pracownika.

Zapoznanie pracownikoéw z postanowieniami Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego mozna przeprowadzié
poprzez przedstawienie im dokumentu celem zapoznania si¢ z jego treScia lub poprzez zorganizowanie
odpowiedniego szkolenia w tym zakresie na terenie obiektu polaczonego z prezentacja sprz¢tu gasniczego i
urzgdzen przeciwpozarowych znajdujacych si¢ na terenie obiektu a takze zapoznanie si¢ z drogami

ewakuacyjnymi oraz sposobami bezpiecznej ewakuacji.

16. WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH

Straz pozarna................ooociiiiiiiiiiii 998
Pogotowie Ratunkowe. .. cuiwvsisasimamsmsssenismamns 999
PO ot aii o s smm s s TS 997
Nr alarmowy z tel. komorkowego.............c.oooviiiiin.n 112

Telefony — Miasto Lebork

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej
Lebork, ul. Stryjewskiego 37
tel. (059) 863 33 66; alarm. 998, 112

Komenda Powiatowa Policji
Lebork, ul. Torunska 5,
tel. (059) 863 49 00; alarm. 997, 112

17. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Instrukcj¢ Bezpieczenstwa Pozarowego opracowano na podstawie biezacych przepisow prawa oraz na

podstawie dokumentacji technicznej okazanej przez zleceniodawce.
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18. ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostalem(am) zapoznany(a) z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego obowigzujaca na

VETRIIC v i 906 57 55 S WA B S W00 A SR AR A b i e s , ktéra zobowigzuje sie przestrzegac.

Zalacznik nr2

ZASWIADCZENIE
P D AT s 0 15000 s mmmmmmmrmarmsmorns s A R 345 5 03508380 S A A RPN RS
odbylodbyta® vwlnin dnIach™ «..onommmmmvsnrassmmnasams szkolenie wstepne / okresowe * z zakresu
ochrony przeciwpozarowej 0boWIgzZujace Na terenie. . ... .......ouuuiunieie et e,

Program szkolenia:
1. Ogdlne wiadomosci 0 pozarach i wybuchach.
Zapoznanie pracownikoéw obiektu z przepisami przeciwpozarowymi.
Zagrozenia pozarowe obiektu oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaru.
Sposoby postgpowania na wypadek pozaru.

Rozmieszczenie i obshuga podrecznego sprzetu gasniczego.

B e B

Sposoby ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pozaru oraz sposoby postepowania do czasu

przybycia jednostek ratowniczo - gasniczych.

Imig, nazwiske, data, pedpis...vwesmmmrmmenponsms s TG






Zalacznik nr 3

1
2)

4)

5)

6)

7

8)

9)

PROTOKOL ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

Wykonawea prac niebezprecziiyeh POZATOMN e s s o s s s s Y s s i o
Strefa zagrozenia wybuchem oraz wlasciwosci pozarowe materiatéw palnych wystepujacych w
BRI B, v s s s o B S B S A M 8 e b B S B A A

Nazwa i okreslenie pomieszczenia i miejsca, w ktorym przewiduje sie wykonywanie prac:

Rodzaj elementow budowlanych (zapalnos$é) wystepujgcych w danym pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac niebezpiecznych pozarowo

Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sasiadujacych z pomieszczeniami
(miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz sposoby zabezpieczen obszarow
sgsiadujacych

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp. na okres
wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo:

Ilos¢ i rodzaj podrecznego sprzgtu gasniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych

L

10) Srodki i sposob alarmowania wspotpracownikow oraz strazy pozarnej w przypadku powstania

D e T S T S e o R B 0 S T A R A s O S st

11) Osobaly/ odpowiedzialna/e/ za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego toku

DITET G i s i et om0 99958 A 6 5L 454 A5 P A

12) Osoba/y/ zobowiazana/e/ do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakoficzeniu

Podpisy cztonow komisji
(imig [ nazwisko, stanowisko)






Zalacznik nr 4

ZEZWOLENIE Nr ...............
na prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych

T 2 -
2 RO O nce e e T e e T o S P SR o S A AR A AR AR S22 LRSS
3. Czasipracy; dNifcovmmmmnunnnnnns ;04 20dZ: o B BOHE i it e s b SRR AR A RS2
4. Zagrozenie pozarowo - WybuchOWe W MIEJSCU PIACY 1.v.vuevuerrmenerisirsssresrasesneeseeresesesssesssssssssssssssesssssssssssssssesasesas

5.Sposob zabezpieczenia przed mozliwoscia zainicjowania pozaru /wybuchu/

T o s o) T 1o e T ————————
8. Odpowiedzialni za:

a) Przygotowanie miejsca pracy, $rodkéw zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac pozarowo niebezpiecznych

WNIE, MAZWIASK O s amsrmssssssioss s s wykonano............... POADIS covirvsin oo

b) Wylaczenie spod napiecia

I s N ATINISIEO oss vonnnsmssomssasmassommmivimss s seews R s e wykonano ................. POAPIS:cusmvsasmssmen e
¢) Dokonanie analizy st¢zenia par cieczy, gazow, pylow, w zakresie wystepowania niebezpiecznych stezen:
Mg, NAZWISKO...eeoiiieiiiiiiiii e wykonano .............. 87071 | oY1 R

IMIQ, NAZWISKO....vveeevie et e wykonano ............. podpis ...
9. Zezwalam na rozpoczecie prac
(zezwolenie moze nastapi¢ po zlozeniu podpiséw przez osoby wymienione w pkt. 8)
POdpis WYPISUJACRE0 - .o ovviniin v s POdpis WYKONUJACEZO. ... ov et cieiie et e

10. Pracg zakonczono dnia ..........coceeeeee, , 20dZ. i, s WYKONAL Lo

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban i okolicznosci mogacych zainicjowaé
pozar.

Stwierdzam odebranie robot: Sleontrolowal POdPis.cuiassmmsmnismssmmmm s






Zatacznik nr 5

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU

L ALARMOWANIE
I Kazdy, kto zauwazy nawet najmniejszy pozar, obowigzany jest natychmiast zaalarmowac:

»  Wiasciciela, pracownikow ochrony, osoby znajdujace si¢ w najblizszym sasiedztwie a w razie takiej

koniecznosci bezposrednio straz pozarna nr tel 998

2 Zachowa¢ spokdj i nie dopusci¢ do paniki.
3 Po uzyskaniu telefonicznego pofaczenia ze straza pozarng nalezy wyraznie podac:

®  gdzie sie pali — doktadny adres, nazwe obiektu, instytucji, pietro,

= ¢o sig pali — np. pali si¢ dach obiektu ( poda¢ nazwe),

= czy istnieje zagrozenie Zycia ludzi,

= numer telefonu, z ktérego si¢ mowi i swoje nazwisko.
Uwaga! odlozy¢ sluchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, ze zgloszenie zostalo przyjete. Odczekac chwile przy
telefonie na ewentualne sprawdzenie.

. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowac:
= Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
= Policje - tel. 997
= Pogotowie gazowe - tel. 992
=  Pogotowie energetyczne - tel. 991

IL. AKCJA RATOWNICZO-GASNICZA

1. Réwnoczesnie z alarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do akcji ratowniczo -
gasniczej za pomoca podrecznego sprzetu gasniczego, znajdujacego si¢ w poblizu.

2. Do czasu przybycia strazy pozarnej kierownictwo akcja obejmuje Wiasciciel obiektu lub osoba przez
niego wyznaczona (specjalista ds. bhp i ppoz)

3 Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo-gasniczej winna wiedzie¢, ze:

= w pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ ratowanie zagrozonego zycia ludzi,
= wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do pomieszczen objetych pozarem,
" nie wolno gasi¢ woda lub gasnicami bez litery "E" instalacji i urzadzen elektrycznych
bedacych pod napigciem
= do gaszenia instalacji i urzadzen pod napigciem stosowa¢ tylko gasnice sniegowe
i proszkowe.
®  usuna¢ z zasiggu ognia wszystkie materialy palne, a w szczegdlnosci butle z gazami
sprezonymi, naczynia z plynami tatwo zapalnymi, cenne maszyny, urzadzenia i wazne
dokumenty,
= nie otwieraé¢ bez wyraznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczen, w ktérych powstat pozar, poniewaz doptyw
tlenu sprzyja rozwojowi ognia,
= szybkie i prawidlowe uruchomienie $rodkéw gasniczych umozliwia ugaszenie pozaru
w zarodku.
[11. ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA
Kierujacy dziataniami ratowniczo — gasniczymi odpowiedzialny jest za:
=  zabezpieczenie miejsca pozaru, wystawienie posterunku pogorzelowego w celu uniknigcia pozaru wtérnego lub
nieszczesliwego wypadku,
= przystapienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatania komisji,
powolanej do stwierdzenia przyczyny pozaru.
V. PODSTAWA PRAWNA
Instrukcja obowiazuje wszystkie osoby znajdujace si¢ w na terenie Obiektu.
W sprawach nieujetych w niniejszej Instrukcji obowigzujg aktualne przepisy przeciwpozarowe oraz Polskie Normy
dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P210 — Przechowywa¢ z dala od Zrddet ciepta /iskrzenia/ otwartego ognia/gorgcych powierzchni. Palenie
wzbronione.

P273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska

P281 — Stosowac wymagane $rodki ochrony indywidualnej

P301+P310 — W przypadku potkniecia natychmiast skontaktowac sig z Osrodkiem Zatru¢ lub lekarzem

P303+P361+P353 — W przypadku kontaktu ze skérg (lub wilosami) natychmiast usunaé/zdja¢ catg
zanieczyszczong odziez i sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P308+P313 — W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza

P331 — Nie wywotywaé wymiotow

P370+P378 — W przypadku pozaru uzy¢ suche $rodki gasnicze, dwutlenek wegla, plane wodng w postaci
rozpylonej lub mgte wodna w celu schtodzenia.

P403 — Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

Literatura i Zrédla danych:

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.
Raport bezpieczenstwa chemicznego dla substancji.

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:

Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajgcych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI: Informacje zawarte w Karcie charakterystyki dotycza wytgcznie tytutowej
substangji/mieszaniny i nie moga by¢ przenoszone na produkty podobne. Karta zostata opracowana na podstawie
najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji. Informacje te jednak s przekazywane bez gwarancji
uwazanych za wiazace (posrednich lub bezposrednich). Poza mozliwoscig naszej kontroli znajduje si¢ magazynowanie,
stosowanie, likwidacja, a takze warunki i sposoby obchodzenia sie z tym materiatem u uzytkownika. Z tych przyczyn,
nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty, zniszczenia i koszty, ktére wynikaja lub sg w inny sposob zwigzane z
magazynowaniem, stosowaniem, likwidacja czy sposobem obchodzenia sie z materiatem. Niniejsza karta zostata
przygotowana jedynie w celu dostarczania informacji z zakresu narazenia zdrowia, bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska. Nie jest to specyfikacja substancji.

ZALACZNIKI DO KARTY CHARAKTERYSTYKI — SCENARIUSZE NARAZENIA
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SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje:

Dostosowanie uktadu i tresci karty do wymagan rozporzadzenia (UE) nr 453/2010.
Aktualizacja wszystkich sekgji karty.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane steZenie niepowodujgce skutkdow

DN(M)EL Poziom niepowodujgcy zmian

LDsp Dawka, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LGCso Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

EC Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC Najnizsze stezenie wywolujace dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuije sie efektow

RID Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

uvCcB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

Znaczenie zwrotéw zagrozenia H:

H350 Moze powodowac raka

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $rodowisku
wodnym

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H315 Drziata draznigco na skdre

Znaczenie zwrotow zagrozenia R:

R 40 Ograniczone dowody dziatania rakotwérczego

R 45 Moze powodowac raka.

R20 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R 38 — Dziata drazniaco na skore

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w
Srodowisku wodnym

Symbole zagrozenia:

Carc. 2 - substancje i mieszaniny rakotwércze kategorii 2 (podejrzenie dziatania rakotwérczego)
Carc. 1B - substancje i mieszaniny rakotworcze kategorii 1B

Aquatic Chronic 2 - zagrozenie dla $rodowiska wodnego

Acute Tox 4 — Toksycznos¢ ostra kat 4

Skin Irrit. 2 — dziatanie draznigce na skodre kat. 2

Acute Tox 4 — Toksycznosc¢ ostra kat. 4

Rak. Kat. 3 - substancje i mieszaniny rakotwdrcze kategorii 3 (ograniczone dowody dziatania rakotwdrczego)
Rak. Kat..2 - substancje i mieszaniny rakotwodrcze kategorii 2

T- substancje i mieszaniny toksyczne

N — substancje i mieszaniny niebezpieczne dla srodowiska

Xn — Substancje i mieszaniny szkodliwe

Xi - Substancje i mieszaniny draznigce
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dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla Srodkow
ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym
i warunkéw ich zatrudniania przy niektdrych z tych prac (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047 z pdin. zm.)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczegdlnie ucigzliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
Z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 11, poz. 86 z pdzn. zm)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367)
Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towardw Niebezpiecznych RID (z 2011 r. Dz.U. Nr 137,
poz. 804 i 805)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 22 maja 2013. W sprawie wejscia w zycie zmian do Regulaminu
miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatacznik C do
Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980r. (Dz.U.
z 2013r., poz. 840)

Umowa Europejska dotyczgca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towardw Niebezpiecznych ADR (zat.
do Dz.U.z 2011. Nr 110, poz. 641)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 28 maja 2013. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz.U. z 2013r., poz. 815)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesiert 2001 r. w sprawie warunkdw technicznych dozoru
technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskoci$nieniowe przeznaczone do
magazynowania materiatdw cieklych zapalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1211)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz.U. z 2012r., poz. 445)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikéw lub procesdw technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w $rodowisku pracy
(Dz.U. z 2012r., poz. 890)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. nr 2013r. poz.21)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowan. (Dz.U. nr 2013 poz.888)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr
112,poz. 1206 z pdz. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014, poz.
817)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie oznakowania miejsc, rurociggéw oraz
pojemnikdw i zbiornikéw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancji niebezpieczne lub
mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. z 2012r., poz. 601)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego — wyniki oceny znajduja sie w raporcie bezpieczenstwa
chemicznego dla substancji.
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Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzystac.

Unieszkodliwianie odpaddéw przeprowadzaé w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddw.
Klasyfikacja odpaddéw:
Sugerowany kod odpadu: 13 07 03* - inne paliwa (wfacznie z mieszaninami)
13 07 01* - olej opatowy i olej napedowy
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. nr 2013r. poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. nr 2013 poz.888)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wizesnia 2001r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr 112.poz. 1206 z pdZ. zmianami).

SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Substancja podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych
zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport
srodlagdowy), IMDG (transport morski), ICAQ/IATA (transport lotniczy).

14.1. Numer UN (numer ONZ) UN 1202
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN OLEJ OPALOWY LEKKI
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 3/F1
Nr rozpoznawczy zagrozenia 30
Nalepka ostrzegawcza Nr3
14.4. Grupa pakowania III
14.5. Zagrozenia dla srodowiska Substancja zagrazajgca Srodowisku

zgodnie z sekcjg 2.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
ADR Przepis szczegdlny 640M

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem II do konwencji Nie dotyczy
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15. INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.z 2011r.Nr 63, poz. 322)
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z
29.5.2007 z pdzn. zmianami)
Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn.
Zmianami)
Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujacym do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1018)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikéw szkodliwych
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SEKCJA 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Dziatanie: draznigce na skoére, depresyjne na osrodkowy uktad nerwowy, narkotyczne dziatanie.
Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, skéra, przewdd pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w zatruciu inhalacyjnym podraznienie bton $luzowych oczu i drég oddechowych,
zaczerwienienie spojowek, zaczerwienienie i rozpulchnienie bton $luzowych jamy ustnej, kaszel, bdle i zawroty
gtowy, niekiedy stany upojenia, ospato$¢, $piaczka toksyczna, zaburzenia pamieci, niewyrazne widzenie, nerwowos¢
i rozdraznienie, dusznosci, toksyczne odoskrzelowe zapalenie ptuc, nudnosci, wymioty; w zatruciu przy wysokich
stezeniach par moze nastapié nagta utrata $wiadomosci, drgawki, Smieré. W zatruciu doustnym wystepujg
nudnosci, obfite wymioty, przejsciowe objawy uszkodzenia watroby, ryzyko zachtystowego zapalenia ptuc, krwawe
wylewy w ptucach, wysieki optucnowe.

Objawy zatrucia przewleklego: Zaburzenia ze strony oérodkowego uktadu nerwowego w obrebie nerwow
obwodowych, utrzymujace sie po przerwaniu narazenia; przewlekte zapalenia spojowek; zaburzenia wechu.
Krwawe wylewy w ptucach, zapalenie ptuc. Obfite wymioty oraz przejsciowe objawy uszkodzenia watroby.

Dawki i stezenia toksyczne (przyjete dla gtdwnego sktadnika decydujacego o klasyfikacji mieszaniny):
o Acute oral LD50 > 7600 mg/kg

o Acute Inhalation LC50 > 4.1 mg/I

o Acute dermal LD50 > 4300 mg/kg

o Short-term repeat dose dermal NOAEL 0.5 ml/kg

o Sub-chronic repeat dose inhalation NOAEC >1710 mg/m3

o Sub-chronic repeat dose dermal NOAEL 30 mg/kg

o Reproductive toxicity dermal NOAEL 125 mg/kg

o Reproductive toxicity inhalation NOAEC > 401 ppm

SEKCJA 12, INFORMACIE EKOLOGICZNE

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w Srodowisku
wodnym Trudno ulega biodegradaciji.

Dawki i stezenia ekotoksyczne (przyjete dla gtéwnego skiadnika decydujacego o klasyfikacji mieszaniny):
o Acute aquatic invertebrate EL50 68 mg/I

o Acute aquatic algae IL50 22 mg/I

o Acute aquatic fish LL50 21 mg/I

o Long-term invertebrate NOEL 0.21 mg/I

o Long-term fish NOEL 0.083 mg/I

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie usuwaé do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych. Nie sktadowaé na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Produkt, ktdéry utracit swoje wiasnosci fizykochemiczne, a takze powstate np. po wycieku odpady nalezy
utylizowaé zgodnie z ustawodawstwem lokalnym i krajowym. Zuzyte opakowania po oczyszczeniu mozna
przeznaczy¢ do innych celéw .
Zalecany sposob unieszkodliwienia — spalanie.
Postepowanie z odpadami opakowaniowymi:
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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k) Preznos¢ par : okoto 0,4 kPa (przyjete dla gtéwnego
najbardziej lotnego sktadnika)

I) Gestos¢ par : Brak danych — nie okreslono w Raporcie
Bezpieczenstwa chemicznego

m) Gestos¢ wzgledna/gestosc w przeliczeniu na 15°C : Nie dotyczy/w 15°C powyzej 0,840 g/ml

n) Rozpuszczalno$é : Dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach
aromatycznych

0) Wspodtczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Brak danych — nie okreslono w Raporcie
Bezpieczenstwa chemicznego

p) Temperatura samozaptonu : Powyzej 225°C

q) Temperatura rozktadu : Nie ulega rozktadowi w normalnych warunkach

przechowywania

r) Lepkos¢ : W 50°C okoto 10 cSt

s) Wiasciwosci wybuchowe : Przy nadmiernym nagrzaniu pary mogg tworza
Z powietrzem mieszaniny wybuchowe

t) Wiasciwosci utleniajace : Nie posiada

9.2, Inne informacje
Napiecie powierzchniowe : Nie dotyczy

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne danej partii produktu
podane sg na Swiadectwie jakosci.

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé
Produkt mato reaktywny chemicznie w normalnych warunkach stosowania, przechowywania, transportu.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikacé:
Wysoka temperatura, zrodta zaptonu. Unika¢ tworzenia w powietrzu palnych /wybuchowych stezen par.
10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze - Produkt Zmiekcza lub rozpuszcza niektére tworzywa sztuczne.,

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane. Produkty spalania stwarzajace zagrozenie zob. sekcja 5 karty charakterystyki
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8.1.2. Metody oznaczania:

PN-88/Z-04108/04 — ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci olejow. Oznaczanie fazy ciektej olejow
mineralnych na stanowiskach pracy metoda spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.

PN-89/Z-04008/07 — ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania prébek powietrza w
Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

8.2. Kontrola narazenia
Ochrony osobiste:
Drog oddechowych: w normalnych warunkach przy dostatecznej wentylacji nie s3 wymagane. W przypadku
narazenia na stezenia par, mgly stosowac aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.
Rak: rekawice ochronne: rekawice nitrylowe, spetniajgce wymagania norm EN 388 i EN 420 o zalecanej
wytrzymatosci kat. II (np. rekawice CE 2111)
Nosi¢ rekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na dziatanie produktu (np. neoprenowe, nitrylowe).
Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci,
ksztatcie).
Grubos¢ warstwy rekawic okresla producent na podstawie klasy narazenia na przesigkanie. Czas penetracji dla
materiatu z ktérego wykonane sg rekawice: od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat
doktadnego czasu przebicia i go przestrzegad.
Oczu: okulary chronigce przed zachlapaniem lub szczelne gogle w zaleznosci od warunkdw narazenia
Skory i ciata: fartuch lub ubranie ochronne w szczegdlnych warunkach szczelne ubranie ochronne
Srodki ochrony osobistej: Ochrony osobiste musza by¢ czyszczone doktadnie po kazdym uzyciu. Do
ochrony oczu muszg by¢ stosowane okulary — gogle i /lub maska, jeéli istnieje niebezpieczenstwo kontaktu
oczu z rozpryskiwang ciecza lub stezonymi parami.
Zalecenia higieniczne - Unika¢ narazenia na dzialanie par oraz bezposredniego kontaktu z mieszaning.
Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jes¢ i nie pi¢ na stanowisku pracy, kazdorazowo po
zakonczeniu pracy myc¢ rece woda z mydtem, nie dopuszczaé do skazenia ubrania a w przypadku zaistnienia
takiego faktu natychmiast zdjgc zanieczyszczong odziez.

SEKCIA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad : czerwona lub brunatna ciecz (w zaleznosci od
uzytych komponentdw)

b) Zapach : Charakterystyczny dla pozostatosciowych

produktéw naftowych

¢) Prég zapachu : Brak danych — nie okreélono w Raporcie
Bezpieczenstwa chemicznego

d) pH : Obojetne

e) Temperatura topnienia/krzepniecia : ponizej 0°C (w zaleznosci od uzytych
komponentéw i wymagan odbiorcow)

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur : powyzej 180°C,(zakres temp. wrzenia od

wrzenia 180°C do powyzej 350°C)

g) Temperatura zaptonu :powyzej 61°C

h) Szybkos¢ parowania : Brak danych - nie okreslono w Raporcie
Bezpieczenstwa chemicznego

i} Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Brak danych - nie okreslono w Raporcie
Bezpieczenstwa chemicznego

j) Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica : W normalnych warunkach przechowywania nie

wybuchowosci tworzy mieszanin wybuchowych
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SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
7.1.1. Zalecenia ogdlne:
a) Unika¢ kontaktu z cieczg; unika¢ wdychania par/mgly; pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
b) Zapobiega¢ tworzeniu wybuchowych stezen par w powietrzu; wyeliminowaé Zrédta zaptonu - nie uzywac
otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywac narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje;
chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem, instalowa¢ urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
stosowa¢ mostkowanie i uziemianie.
7.1.2. Zalecenia dotyczace higieny pracy
a) Przestrzegac przepiséw BHP podczas transportu, magazynowania i bezposredniego stosowania substancji
b) Scisle przestrzegac przepiséw przeciwpozarowych
¢) Utrzymywac w nalezytym stanie technicznym pracujgce urzadzenia
d) Ze wzgledu na silne wiasciwosci draznigce i uczulajgce pochodnych ropy naftowej, nalezy bezwzglednie
unika¢ bezposredniego kontaktu ze skérg, a w szczegdlnosci spojoéwkami
e) Nalezy stosowaé odziez ochronng oraz sprzet ochrony osobistej
f) Zabrania sig spozywania positkdw przy bezposrednim kontakcie z substancjg/mieszaning

Osoby wykazujgce sktonnosc do przewlektych niezytdw gornych drég oddechowych oraz standw alergicznych
— nie powinny by¢ dopuszczone do pracy z substancja/preparatem (badanie wstepne lub okresowe).

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
a) Magazynowac w zbiornikach chronigcych przed dostepem wilgoci i zanieczyszczen.
b) Na terenie magazynu przestrzegac zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzgcych.
c) Zbiorniki magazynowe powinny by¢ wyposazone w_urzadzenia grzewcze z mozliwoscia

cyrkulacji produktu. Temperatura magazynowania powinna wynosi¢ _minimum_3°C powyzej
temperatury metnienia. Temperatura metnienia podawana jest do kazdej partii na swiadectwie

jakosci.

UWAGA: Opréznione, nie oczyszczone opakowania mogqa zawieraé pozostaloséci produktu (ciecz,
pary) i mogq stwarza¢ zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowaé ostroznosc.
Opakowan/zbiornikow nie oczyszczonych nie wolno: ciagé, wiercié, szlifowaé, spawaé ani
wykonywac tych czynnosci w ich poblizu.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) konicowe

Zastosowanie zidentyfikowane i zalecane jak w pkt. 1.2.
Pozostate informacje zawarte w scenariuszu narazenia.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego

Oleje mineralne (faza ciekta aerozolu) NDS: 5 mg/m?, NDSCh: —, NDSP: -
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych steZeri
i natezeri czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817)
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Zagrozenia zwiazane z uwalnianiem substancji szkodliwych podczas spalania i rozkiadu
termicznego: tlenek wegla, toksyczne gazy i dymy

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Gaszenie pozaru
Mate pozary - gasi¢ gasnica proszkowg lub sniegowa.
Duze pozary - gasi¢ piang lub rozproszonymi pradami wody. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub
wysokiej temperatury chtodzi¢ woda, z bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu); o ile to mozliwe usungt je z
obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania sie $ciekéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod.
Sprzet ochronny dla oséb bioracych udziat w akcji gasniczej
Osoby biorace udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w odziez ochronng i aparaty
oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza.

SEKCJA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zalecenia ogdlne - Zawiadomié¢ otoczenie o awarii; usunaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace
udziatu w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze.

6.1.1. Dla osdb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

a) nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiedni sprzet ochronny w tym indywidualne srodki ochrony osobistej zgodne z

SEKCJA 8 karty charakterystyki
b) osoby nie nalezgce do personelu ekip ratowniczych powinny zostac niezwiocznie ewakuowane zgodnie z

wewnetrznymi procedurami na wypadek zagrozen i awarii

6.1.2. Dla oséb udzielajgcych pomocy
Zabezpieczenia osobiste: ubrania robocze (ochronne), rekawice nitrylowe, spetniajgce wymagania norm
EN 388 i EN 420 o zalecanej wytrzymatosci kat. II (np. rekawice CE 2111), okulary ochronne i buty gumowe.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony érodowiska

Srodki ostroznoéci - Starac sie nie dopusci¢, aby substancja przedostata sie do kanalizacji, ciekéw wodnych,
rowdw odwadniajacych itp. O wiekszych rozlewach powiadomi¢ odpowiednie organy i stuzby

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

6.3.1. Zapobieganie dalszemu wyciekowi

a) Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sig rozlewiska przez obwatowanie terenu;
b) Nadmiary spompowac

6.3.2. Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku

a) Zebrane duze iloéci cieczy odpompowad. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypac niepalnym materiatem
chtonnym (ziemia, piasek, trociny lub sorbenty), zebra¢ do zamykanego pojemnika na odpady.

¢) Przy usuwaniu skutkdw awarii uzywac sprzetu i narzedzi nieiskrzacych
6.3.3.Pozostate informacje
Podczas usuwania skutkéw wycieku nalezy postepowac ostroznie i zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odnies¢ sie rowniez do sekgji 8 i 13 karty charakterystyki.
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1, Opis srodkéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogdlne - Nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Nie prowokowa¢ wymiotéw. Osobie
udzielajgcej pomocy pokazac karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie.
Zatrucie inhalacyjne - Poszkodowanego przytomnego wyprowadzi¢, nieprzytomnego wynie$¢ ze skazonego
srodowiska na $wieze powietrze, zapewni¢ spokdj i ciepto. Przytomnego utozyé w pozycji pdisiedzacej,
nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej; oczyéci¢ jame ustng i nos z wydzieliny oraz usunaé z niej
ciata obce. W przypadku zaburzen w oddychaniu podawac tlen; w przypadku braku oddechu stosowac
sztuczne oddychanie.
Zatrucie doustne —Natychmiast po potknieciu, osobie przytomnej, podac do wypicia duzo ptyndw.
Nie prowokowac wymiotow. Nie podawaé mleka, ttuszczéw, alkoholu.
Skazenie skory - Zdjac¢ zanieczyszczong odziez, skazong skére zmy¢ doktadnie duzg iloscig wody z mydtem.
Na podrazniong skore stosowac obojetne kremy ochronne.
Skazenie oczu — Skazone oczy ptukac, przy odwinietych powiekach, najlepiej fizjologicznym roztworem soli,
w ostateczno$ci czystg wodg biezacg. W przypadku utrzymujacych sie objawdw podraznienia skonsultowaé sie
Z lekarzem okulista.
Wskazowki dla lekarza — Przy zaburzeniach oddychania zaintubowaé, stosowaé tlenoterapie. Kontrolowad
akcje serca (EKG). Dalsze leczenie objawowe.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Typowymi objawami zatrucia sg zawroty gtowy i wymioty. Diugotrwaty kontakt ze skérg moze powodowaé jej
wysychanie i pekanie. Narazenie na opary moze powodowac podraznienie btony $luzowej nosa oraz oczu
(zaczerwienienie, szczypanie, bdl).

Przy dtuzszym wdychaniu oparéw mogg nastgpic¢ trudnosci w oddychaniu, kotatanie serca, ogdlny niepokdi.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
a) W przypadku zatrucia inhalacyjnego, doustnego konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska
b) Nalezy przenie$¢ narazong osobe na $wieze powietrze z dala od zagrozenia
c) W przypadku skazenia skéry nalezy zdja¢ osobie poszkodowanej buty i odziez

: SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zalecenia ogdlne - Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze; usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce
udziatu w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze: Straz Pozarna,
Policje, Pogotowie Ratunkowe.

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: suche srodki gasnicze, dwutlenek wegla, piana wodna w postaci
rozproszonej, lub mgta wodna w celu schtodzenia
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia zwigzane z gaszeniem pozarow: pod wptywem wysokiej temperatury powstaja ciezsze od
powietrza pary, ktére po wymieszaniu z powietrzem tworza tatwopalng mieszanke spalajaca sie w formie
ptomienia lub powodujg eksplozje. Pary mogg przemieszczac sie na duze odlegtosci na poziomie gruntu i
mogg przenies¢ ptomien do zrédta par. Nalezy zwracaé uwage na mozliwosé niekontrolowanych wybuchdw,
spowodowanych wzrostem ciSnienia opardw w zamknietych pojemnikach, pod wptywem wysokiej
temperatury.
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Piktogram: : GHS08 é GHS09 g

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H350 Moze powodowac raka

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H 315 Dziata draznigco na skore
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci:
P210 Przechowywa¢ z dala od Zrédet ciepta/iskrzenia/ otwartego ognia/goracych powierzchni. -

Palenie wzbronione.
P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/magty/par/rozpylonej cieczy

P273 Unikac¢ uwolnienia do $rodowiska
P281 Stosowac¢ wymagane Srodki ochrony indywidualnej ) )
P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub

z lekarzem.

P303+P361+P353 W przypadku kontaktu ze skdrg (lub wtosami) natychmiast usuna¢/zdjaé cata
zanieczyszczong odziez i sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza
P331 Nie wywolywad wymiotdw
P370+P378 W przypadku pozaru uzy¢ suche srodki gasnicze, dwutlenek wegla, piang wodng w
postaci rozpylonej lub mgte wodna w celu schtodzenia.

P403 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu

2.3. Inne zagrozenia

Ciecz o temperaturze zaptonu minimum 61°C. Pary tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary
gromadza sie przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zapton od otwartego ptomienia, iskry,

gorgcej powierzchni

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy — produkt jest mieszaning.

3.2. Mieszaniny

%

Klasyfikacja (WE)

Substancja CAS udziat 1272/2008 Klasyfikacja 67/548/EWG

Fuels, diesel 68334-30-5 <100 Carc. 2, H351 Rak. Kat..3; R 40
Aquatic Chronic 2, | H411 N R51/53
Acute Tox 4 H332 Xn R 20
Skin Irrit. 2 H315 Xi R 38

Nr rejestracji:

01-2119484664-27-0117

Residues (petroleum), 68607-30-7 <30 Carc. 1B H350 Rak. Kat. 2 R45

topping plant, low-

sulfur

Nr rejestragji:

01-2119486664-25-0002

Znaczenie zwrotow zagrozenia, R i H podane sg w pkt. 16 karty charakterystyki.
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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACIA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:  QLEJ OPALOWY EKO-C
Nazwa: nie dotyczy
Synonimy: nie dotyczy
Nr CAS: nie dotyczy
Nr WE: nie dotyczy
Nr indeksowy: nie dotyczy

Nr rejestracji:

Nie dotyczy - mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Olej opatowy Eko-C przeznaczony jest jako paliwo do kottdw parowych, kottéw c.o., piecéw przemystowych i

technologicznych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Orlen Poludnie S.A.

Adres: ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14
E-Mail:

reach.poludnie@orlen.pl — Biuro Technologii i Rozwoju

1.4. Numer telefonu alarmowego:
Panstwowa Straz Pozarna: 998 lub 112 (z telefonu komdrkowego)

Pogotowie Ratunkowe: 999 lub 112 (z telefonu komérkowego)

SEKCIA 2.

IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja

zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
(CLP)+ doklasyfikowanie:

zgodna z dyrektywa Rady
67/548/EWG:

wynikajgce z wiasciwosci
fizykochemicznych:

Nie klasyfikowana

Nie klasyfikowana

dla czlowieka:

Toksycznos¢ ostra — wdychanie: Acute Tox. 4
(H332 Drziata szkodliwie w nastepstwie
wdychania).

Dziatanie zrgce/drazniace na skére: Skin Irrit. 2
(H315 Dziata draznigco na skore).

Rakotworczos¢: Carc. 1B (H350 Moze powodowad
raka).

Xn; R20 Dziata
szkodliwie przez drogi
oddechowe.

Xi; R38 Dziata draznigco
na skore.

T; Rak. Kat. 2; R45
Moze powodowac raka.

dla $rodowiska:

2.2. Elementy oznakowania

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego:
Aquatic Chronic 2 (H411 Dziata toksycznie na
organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki).

N; R51/53 Dziata
toksycznie na organizmy
wodne; moze powodowacd
dtugo utrzymuijace sie
niekorzystne zmiany

w $rodowisku wodnym.




Lista 0s6b zapoznanych z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

Os$wiadczam, ze zostatam(em) zapoznana(y) z Instrukcja Bezpieczenistwa Pozarowego obowigzujacg w
Szkole Podstawowej w Wicku, ktora zobowiazuje si¢ przestrzegac.
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Zalacznik nr 7

Procedura Ewakuacji Osob o Ograniczonej Zdolnosci Poruszania

W trakcie ogloszenia ewakuacji nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w rozdzialach IBP:

Rozdzial 11. Zasady postepowania w przypadku pozaru lub innego zagrozenia.
Rozdzial 12. Organizacja 1 warunki ewakuacji.

I. Cel Procedury
Zapewnienie sprawnego przygotowania 1 przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji 0sob z budynku
Szkoly w sytuacji zagrozenia.

II. Przedmiot i zakres stosowania
Procedura okreéla tryb postgpowania oraz uprawnienia i odpowiedzialnos¢ o0sob realizujacych
dziatania zwigzane z ewakuacjg 0so6b o ograniczonej zdolnosci poruszania.

III. Podstawy Uruchomienia Procedury

1)

2)

3)
4)
3)
6)

Pozar: ogloszenie ewakuacji w sytuacji braku mozliwosci ugaszenia pozaru podrgcznymi $rodkami
gasniczymi.

Zamach o charakterze terrorystycznym: otrzymanie informacji o podlozeniu fadunku wybuchowego lub
innego niebezpiecznego dla ludzi srodka np.: substancji chemicznej, przejecie budynku przez uzbrojona

osobe/osoby.
Zagrozenie NSCH: zagrozenie ze strony uwolnienia niebezpiecznych srodkow chemicznych.

Zagrozenie katastrofg budowlang.
Zagrozenie wybuchem gazu spowodowane awarig instalacji gazowe;.
Inne.

IV. Osoby objete procedura

a)
b)

1)

2)

osoby odpowiedzialne za ewakuacje,
osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania z dysfunkcjami narzadéw ruchu, wzroku, stuchu,

zaburzeniami psychicznymi.
Osoby odpowiedzialne za ogloszenie i realizacj¢ dzialan zwiazanych z ewakuacja 0sob o ograniczonej
zdolnoéci poruszania.
— nauczyciele, pracownicy.
Osoby niepelnosprawne ruchowo: osoby niepelnosprawne ruchowo w ograniczonym zakresie
poruszajace si¢ na wozku inwalidzkim, o kulach, z protezami nog, rak.
— niepelnosprawnos$¢ ruchowa wystepuje w wielu réznych formach. Moze dotyczy¢ catego ciata lub
poszczegolnych jego czesci (rak, nog, kregostupa).
— sprawno$¢ fizyczna ograniczona,
— utrudniony lub calkowity brak mozliwo$ci samodzielnego poruszania si¢
— koniecznoé¢ przenoszenia na rgkach lub stosowania wozkow i noszy podczas transportu,
— koniecznos¢ doboru drog ewakuacji, dostgpnych np. dla wozkow,
— lgk przed pospiesznym i nie zawsze wykonywanym konwencjonalnymi metodami transportem,
— czesto znaczna waga 0sob,
— pelny i staly kontakt z otoczeniem za pomocg wszystkich receptorow,
—  brak utrudnien w komunikowaniu si¢ z ratownikiem, mozliwy kontakt wzrokowy i glosowy,
— konieczna pomoc ratownikow podczas ewakuacji.
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3) Osoby niedowidzace, niewidome:

sprawnos$¢ fizyczna i umystowa, mozliwy kontakt glosowy,

nigdy nie widzialy ognia, pogorzeliska, sprzgtu ratowniczego,

brak reakcji na wizualne efekty towarzyszgce katastrofom,

brak reakcji ochronnych na zagrozenia niestyszalne i1 bezwonne,

brak reakcji na napisy i znaki ostrzegawcze,

niemoznos¢ poruszania si¢ bez przewodnika w terenie nieznanym lub znanym, lecz o zmienionej
charakterystyce,

stres 1 panika po wyczuciu za pomoca dotyku,

che¢ ewakuacji trasa dobrze sobie znang, bez wzgledu na jej dostepnosc,

ufnos¢ w stosunku do 0s6b widzgcych i doktadne wykonywanie ich polecen glosowych,
dotyk, shuch, wech i smak kompensujg brak wzroku, rowniez przy rozpoznawaniu zagrozen,

konieczna pomoc ratownikdéw podczas ewakuacji.

4) Osoby niedoslyszace, nieslyszace:

niemoznos$¢ zbiorowego informowania o zagrozeniu za pomocg syren, glosnikéw, odbiornikow rtv,
a takze 0sob niosacych pomoc,

konieczno$¢ rozmoéw migowych i czytania z ust - prowadzonych prawie indywidualnie,
nieznajomo$¢ jezyka migowego wsréd wigkszosci spoleczenstwa, a takze wsrdéd ratownikow, co
np. utrudnia przekazywanie informacji o obecnosci innych zagrozen,

niemoznos¢ lub ktopoty w uzyskaniu informacji o stanie zdrowia,

utrudniony lub wrgez niemozliwy kontakt w ciemnosci i zadymieniu,

sprawnos¢ fizyczna umozliwia samodzielne poruszanie si¢ samodzielne wykonywanie zalecanych
i zademonstrowanych czynnosci,

wyostrzone receptory wzroku, wechu i dotyku kompensuja brak stuchu.

konieczna pomoc ratownikéw podczas ewakuacji.

5) Osoby z zaburzeniami psychicznymi: zaburzenia polegaja na utracie umiej¢tnosci odpowiedniej reakcji
na bodzce oraz wspotistnienia zreszta srodowiska.

osoby z zaburzeniami psychicznymi maja roézne osobowosci i rozne sposoby radzenia sobie ze
swojg niepelnosprawnoscia

ktopoty ze zrozumieniem 1 z przyswajaniem polecen przekazywanych szybko, glosno,
niezrozumiale i tonem rozkazujacym,

agresja wobec otoczenia, 0sob i przedmiotow,

brak tolerancji w stosunku do os6b nieznanych, obcych,

tendencja do ciaglego powtarzania tych samych czynnosci, zwlaszcza w sytuacjach pobudzenia
emocjonalnego,

niezwykla ciekawo$¢ i cheé uczestniczenia w nowych sytuacjach, co moze prowadzi¢ do
wchodzenia w strefe bezposredniego zagrozenia ich zdrowia i Zycia,

barykadowanie pomieszczen, krycie sie, uzywanie sity fizycznej,

chwilowe zaniki $wiadomos$ci, podczas ktérych w zaden sposéb nie mozna nawigza¢ kontaktu
z chorym,

czesto znaczna waga i niedoteznose,

normalna sprawno$c¢ fizyczna umozliwia wykonywanie czynnoéci ewakuacyjnych,

stosunkowo duze posluszenstwo wobec polecen znanego opiekuna, wychowawcy, czlonka
rodziny,

mozliwos¢ wykorzystania znajomosci, przyzwyczajen i upodoban poszczegélnych chorych przy
wykonywaniu czynnosci ewakuacyjnych,

stosunkowo chetnie podchwytuja czynnosci wykonywane przez innych lub przywodce grupy.

Zmiany zachodzace w szybkim tempie zwiazane z zagrozeniem i ewakuacjg wérod wymienionych grup osob
moga powodowa¢ dezorientacje, panike, stres, niechec lub niemoznos¢ dziatania.
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V. Sposoby postepowania wobec os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania.

1) Elementy ulatwiajace ewakuacje¢ osob z dysfunkcjami narzadow ruchu
— wykorzystaj pelny i staly kontakt z otoczeniem za pomoca wszystkich receptorow,
— uspokdj,
— wydaj polecenia,
— badz stanowczy,
— wskaz kierunek ewakuacji,
- pomdz w ewakuacji.
2) Elementy ulatwiajace ewakuacje osob z dysfunkcjami wzroku
— zanim nawiazesz kontakt fizyczny, uprzedz o tym osob¢ niewidomg. Wymien swoje imi¢ i powiedz
co si¢ dzieje,
— osoby niewidome korzystaja ze swoich rak do utrzymywania rownowagi, wigc jesli chcesz taka
osobe poprowadzié¢, zaproponuj jej swoje ramig, zamiast chwytac ja za reke,
— idac opisuj otoczenie i wskazuj przeszkody, np. schody w gore, w dol,
— jedli chcesz ostrzec osobg niewidoma, zrob to w sposob konkretny. Sam okrzyk ,uwazaj!” nie
pozwoli jej zorientowad sig, czy ma si¢ zatrzymac, ucieka¢, pochyli¢ czy co$ przeskoczy¢.
3) Elementy ulatwiajace ewakuacje osob z dysfunkcjami stuchu
— zanim zaczniesz méwic¢ do osoby niestyszacej lub niedostyszacej, upewnij si¢ ze na ciebie patrzy.
W zaleznosci od sytuacji mozesz zamacha¢ regka, dotknac jej ramienia,
—  mow z twarzg zwrocong w kierunku rozmowcy,
— jezeli osoba niestyszaca lub niedostyszaca nie zrozumie ktoregos zdania, nie powtarzaj go, a ujmij
to, co cheesz powiedzie¢ inaczej.
4) Elementy ulatwiajace ewakuacj¢ osob z zaburzeniami psychicznymi
— traktuj kazdg osobg jako indywidualng jednostke,
— wykorzystaj fakt, ze osoby chetnie podchwytuja czynnosci wykonywane przez innych lub
przywodce grupy.

VI. Rozwigzania techniczne budynku w zakresie ewakuacji 0sob o ograniczonej zdolnos$ci poruszania
Budynek lub czes¢ budynku przeznaczona do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania zalicza sig do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IL

Dopuszczalna dhugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il wynosi:

— 10m przy jednym dojsciu.

—  40m przy dwoch dojsciach.

Dlugosci doj$é ewakuacyjnych moga by¢ powigkszone pod warunkiem zastosowania statych lub pélstatych
urzgdzen gasniczych.

Budynek powinien spetnia¢ podane warunki.

VIL Instrukcja postepowania na wypadek ewakuacji

a) Osoba odpowiedzialna za ogloszenie ewakuacji i koordynowanie dziatan ewakuacyjnych do przybycia PSP:
1. Dyrektor szkoly.

2. Osoba wyznaczona w zast¢pstwie: z-ca dyrektora.

b) W sytuacjach koniecznych np.: imprezy szkolne z udzialem osob trzecich, szkota prowadzi ewidencj¢
0sob o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢. Ewidencja prowadzona jest tylko w konkretnym celu
zapewnienia bezpieczenstwa osobom niepetnosprawnym w sytuacji zagrozenia i koniecznosci ewakuacji
oraz zapewnienia miejsca w budynku zgodnie z wytycznymi ppoz., dla stref ZL II.

c) W sytuacji doraznego pobytu w szkole oséb trzecich o ograniczonej zdolnosci poruszania, np.: wizyta
w sckretariacie szkoly, opieke nad dana osoba przejmuje pracownik, ktéry w danej chwili ma z nig
kontakt.

Szkola Podstawowa w Wicku 3/5 Biuro Ushug BHP Malgorzata Dzianach — Majewska



d) W przypadku przyjecia do szkoty uczniow o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig, uczniom zostaje
przypisany staly opiekun/opiekunowie, ktory zna miejsce pobytu ucznia w szkole i w chwili ogloszenia
ewakuacji jest odpowiedzialny za udzielenie pomocy w opuszczeniu budynku szkoty.

e) Zarzadzona ewakuacj¢ nalezy kontynuowac. Nie mozna odwolywac ewakuacji w czasie jej trwania.

f) W trakcie ewakuacji zabronione jest korzystanie z windy.

g) Na miejsce zbidrki do ewakuacji wyznacza si¢ plac przed budynkiem szkoty/boisko szkolne.

W zaleznosci od rozwoju sytuacji w razie konieczno$ci mozna wyznaczy¢ inne bezpieczne dla osob
miejsce zbiorki

h) Sygnalem do rozpoczgcia ewakuacji jest Alarm (dzwonek) oraz komunikat:

.Uwaga, prosze¢ wszystkich o opuszczenie budynku i udanie si¢ do miejsca zbidrki na plac przed

szkota/boisko szkolne".
Na miejscu zbiorki KDR sprawdza stan osobowy pracownikéw i uczniow.,

i) Wezwac stuzby ratownicze: Straz Pozarng tel. 998, Policje tel. 997.
1. Osoba odpowiedzialna za wezwanie stuzb ratowniczych: pracownik sekretariatu szkoty.

J) Do przybycia jednostek ratowniczych dziataniami na biezaco kieruje KDR

k) Kazdy kto zauwazyl pozar ma obowiazek powiadomi¢ stuzby ratownicze, powiadomi¢ osoby znajdujgce
si¢ w innych pomieszczeniach, uruchomi¢ Ppoz. Wylacznik Pradu (przy drzwiach ewakuacyjnych).
W miar¢ umiejetnosci 1 mozliwosci przystapi¢ do gaszenia pozaru.

) Opieka nad uczniami w trakcje lekcji.
Nad grupami uczniéw opiek¢ sprawuja nauczyciele, ktérzy w danej chwili przebywaja z uczniami
w klasach.
Niezwlocznie po rozpoczeciu lekeji nauczyciel ma obowiazek sprawdzi¢ obecno$¢ uczniow i zaznaczyé
w dzienniku elektronicznym.
Po ogloszeniu ewakuacji nauczyciele wraz z uczniami udaja si¢ na wyznaczone miejsca zbiorki.
Glownym zadaniem nauczycieli jest ewakuacja ucznidow i zapewnienie droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych,
sprawdzenie sal.

m) Opieka nad uczniami w trakcie przerw.
W chwili alarmu ogloszonego w trakcie przerwy pomigdzy lekcjami osoby przebywajace w réznych
czgsciach budynku udajg si¢ do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego.
W tym czasie nadzo6r nad uczniami sprawujg nauczyciele petniacy dyzur na korytarzach budynku.
Giéwnym zadaniem osob dyzurnych jest zapewnienie droznosci wyj$¢ ewakuacyjnych.
Pozostali nauczyciele w pierwszej kolejnosci sprawdzajag podlegte im oraz sgsiadujgce (zamiast
nauczycieli dyzurnych) sale lekcyjne.

n) Pierwsza osoba, ktora znajdzie si¢ przy drzwiach ewakuacyjnych powinna otworzy¢ drzwi na pelna
szerokos¢ i zabezpieczy¢ je w taki sposob (przytrzymaé drzwi nie wyposazone w blokade) aby umozliwié
opuszczenie budynku wszystkim osobom.

Przedstawiony sposob ewakuacji jest podstawowym jej wariantem, ktory w zaleznosci od rozwoju sytuacji,
miejsca i rozmiaru zagrozenia moze ulec zmianie, i w zalezno$ci od ktorego trzeba bedzie podja¢ wiasciwe
dziatania. W tym celu powinien by¢ wyznaczony KDR, ktory na biezaco bedzie podejmowat decyzje.

Pomimo wyznaczenia osob odpowiedzialnych mogg zaistnie¢ sytuacje, w ktorych osoby odpowiedzialne
za przydzielony im zakres ewakuacji bgdg nieobecne lub beda wykonywaly inne zadania. Dlatego tez nalezy
regularnie przeprowadza¢ szkolenia z zakresu ochrony ppoz oraz ¢wiczenia z zakresu ewakuacji 1 uzycia
srodkow gasniczych aby kazda osoba odpowiedzialna za nadzor i przynalezny jej zakres obowigzkow mogla
poradzi¢ sobie w roznych sytuacjach zagrozenia pozarowego
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VIIL. Techniczne sposoby ewakuacji 0s6b poszkodowanych / 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania

Zrédlo: Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej — Ewakuacja ludnosci. Licencja: CC BY 3.0
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